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upozorneni 

Jedina zaruka k produktum a sluzbam 
HP je urcena zarucnfmi podmfnkami 
pfilozenymi k temto produktum 
a sluzbam. Zadne ze zde uvedenych 
informacf nemohou byt povazovany 
za zaklad pro vznik jakekoli dalsf 
zaruky. Spolecnost HP nenf 
odpovedna za technicke nebo tiskove 
chyby obsazene v tomto dokumentu. 

Spolecnost Hewlett-Packard nenf 
odpovedna za nahodne nebo 
nasledne skody vznikle jako dusledek 
nebo v souvislosti s poskytnutfm, 
vlastnostmi nebo pouzitfm tohoto 
dokumentu a programoveho 
materialu, ktery popisuje. 

Pozndmka: Informace o pfedpisech 
jsou uvedeny v teto uzivatelske 
pffrucce. 
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Na mnoha mfstech nenf zakonne 
vytvafet kopie nasledujfcfch polozek. 
V pffpade pochybnostf se nejprve 
obrat'te na pravnfho zastupce. 

• Statnf dokumenty: 

- Pasy 

- Imigracnf doklady 

- Vybrane sluzebnf dokumenty 

- Identifikacnf odznaky, karty 
nebo insignie 

• Statnf kolky a ceniny: 

- Postovnf znamky 

- Potravinove znamky 

• Seky nebo smenky vydane 
statnfmi institucemi, 

• Bankovky, cestovnf seky nebo 
peneznf poukazky 

• Vkladove certifikaty 

• Dokumenty chranene autorskym 
zakonem 



bezpecnostni informace 

Varovdni! Aby se 

zamezilo nebezpeci 
pozaru nebo urazu, 
nevystavujte tento 
produkt desti nebo 
vlhkosti. 

Pfi pouzfvanf tohoto produktu vzdy 
dodrzujte zasady bezpecnosti, aby se 
zamezilo nebezpecf zranenf 
v dusledku pozaru nebo poranenf 
elektrickym proudem. 

Varovdni! Mozne 
nebezpeci urazu 

1 Pfectete si pozorne vsechny 
pokyny na instalacnfm letaku. 

2 Pro pfipojenf zaffzenf ke zdroji 
elektricke energie pouzfvejte 
pouze uzemnene elektricke 
zasuvky. Pokud nevfte, zda je 
elektricka zasuvka uzemnena, 
obrat'te se na kvalifikovaneho 
elektrikafe. 

3 Dodrzujte vsechna varovanf 
a pokyny vyznacene na 
produktu. 

4 Pfed cistenfm odpojte tento 
produkt ze zasuvky. 

5 Neinstalujte a nepouzfvejte tento 
produkt v blfzkosti vody nebo 

s mokryma rukama. 

6 Instalujte produkt bezpecne na 
stabilnf povrch. 

7 Instalujte produkt na chranene 
mfsto, kde nenf mozne stoupnout 
na linkovy kabel a kde nemuze 
dojft k poskozenf linkoveho 
kabelu. 

8 Jestlize produkt nefunguje 
spravne, vyhledejte online 
napovedu pro odstrahovanf 
problemu. 

9 Uvnitf se nenachazejf zadne dfly, 
ktere by mohla opravit obsluha. 
Pfenechejte servis 
kvalifikovanemu servisnfmu 
personalu. 

1 0 Pouzfvejte produkt v dobfe 
vetranem prostoru. 
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l otevrem ndpovedy 

Tato uzivatelska pnrucka obsahuje informace potrebne k pouzfvani vaseho 
zarfzenf HP psc a poskytuje dalsf pomoc pri odstranovani problemu behem 
procesu instalace. Uzivatelska prfrucka obsahuje take informace o torn, jak 
objednavat spotrebni material a pnslusenstvf, technicke specifikace, informace 
o podpore a informace o zaruce. 

Nasledujfcf tabulka uvadf seznam dalsfch zdroju informacf o zanzeni HP psc. 



napoveda 


popis 


Instalacni pnrucka 


Instalacni letak obsahuje pokyny k instalaci a konfiguraci zanzeni 

HP psc. Ujistete se, zda pouzfvate pokyny pro spravny operacnf system 

(Windows nebo Macintosh). 


Napoveda aplikace 
HP Image Zone 


V napovede k programu HP Image Zone jsou uvedeny podrobne 
informace o pouzfvani softwaru pro zanzeni HP psc. 
Uzivatele systemu Windows: V programu Sprdvce HP klepnete na 
tlacftko Napoveda. 

Uzivatele systemu Macintosh: V programu HP Director klepnete na 
tlacftko Napoveda a pote klepnete na polozku napoveda hp image 
zone. 


Uzivatelska pnrucka 


Tato uzivatelska pnrucka obsahuje informace potrebne k pouzfvani 
vaseho zarfzenf HP psc a poskytuje dalsf pomoc pri odstranovani 
problemu behem procesu instalace. Uzivatelska pnrucka obsahuje take 
informace o torn, jak objednavat spotrebni material a pnslusenstvf, 
technicke specifikace, informace o podpore a informace o zaruce. 


Napoveda 
k odstranovani 
problemu 


Prfstup k informacfm o odstranovani problemu: 
Uzivatele systemu Windows: V programu Spravce HP klepnete na 
tlacftko Napoveda. Otevrete cast Odstranovani problemu v napovede 
k programu HP Image Zone Help a pouzijte odkazy na odstranovani 
obecnych problemu a take odkazy na napovedu k odstranovani 
specifickych problemu pro zarfzenf HP psc. Informace o odstranovani 
problemu jsou k dispozici take pomocf tlacftka Napoveda, ktere se 
objevuje u nekterych chybovych hlasenf. 

Uzivatele systemu Macintosh: Otevrete prohlfzec Apple Help Viewer, 
klepnete na polozku hp image zone help a klepnete na polozku 
hp psc 1310 series. 

Muzete take pouzft informace v kapitole Resenf problemu teto 
uzivatelske pffrucky. 


Napoveda pres 
Internet a technicka 
podpora 


Mate-li prfstup k sfti Internet, muzete dalsf informace zfskat na webovem 
serveru spolecnosti HP na adrese: 

www.hp.com/ support 

Webove stranky poskytujf take odpovedi na casto kladene otazky. 
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ndpoveda 


popis 


Soubor Readme 


Po instalaci softwaru si muzete pfecfst soubor Readme (pokud existuje) 
na disku CD-ROM zaffzem HP PSC 1310 Series nebo v programove 
slozce zarizeni HP PSC 1310 Series. Soubor Readme obsahuje 
nejnovejsi informace, ktere nejsou obsazeny v uzivatelske pnrucce ani 
v online napovede. 


Dialogove okno 
napovedy (jen system 
Windows) 


Uzivatele system u Windows: Pouzijte jeden z nasledujfcfch zpusobu 
nalezeni informacf o konkretni funkci: 

• Klepnete pravym tlacftkem mysi na funkci 

• Vyberte funkci a stisknete Fl 

• Klepnete na ikonu ? v pravem hormm rohu a pak klepnete na 
funkci. 
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uvodnf informace 



Zarfzeni HP psc Ize pouzft ke kopfrovanf a tisku fotografif z fotoaparatu 
vyhovujfcfho standardu PictBridge bez pouzitf pocftace. Dalsf moznosti zarfzeni 
HP psc jsou k dispozici dfky softwaru Spravce HP, ktery je do pocftace 
nainstalovan pri prvnf instalaci. Software Spravce HP zahrnuje rady 
k odstranovanf problemu, napovedu k produktu a sirokou nabfdku funkci 
kopfrovanf, skenovanf a zpracovanf fotografif. Dalsf informace o pouzitf 
Spravce HP naleznete v casti pouzitf zanzeni hp psc s podtacem na str. 6. 

V teto casti naleznete nasledujfcf temata: 

* prehled ovlddacfho panelu na str. 1 

* prehled portu fotoaparatu PictBridge na str. 2 

* stavove kontrolky na ovlddacfm panelu na str. 3 

* pouzitf zarfzeni hp psc s podtacem na str. 6 

prehled ovlddacfho panelu 

Pomuckou k seznamenf s ovladacfm panelem zarfzeni HP psc je nasledujfcf 
obrazek a tabulka. 

Pozndmka: K zarfzeni HP psc musf byt pripevenn kryt ovlddacfho panelu. 
Sejmete lepivy podklad a umfstete kryt do prfslusne polohy. Jestlize 
ovladacf panel nenf spravne pripevnen, nebude zarfzeni HP psc spravne 
fungovat. Pokud zarfzeni HP psc radne nefunguje, vyhledejte informace 
o instalaci krytu panelu v instalacnfm letaku. 



kapitola 1 



funkce 


ucel 


1 


Zapnout/Pokracovat: zapma a vypmd zanzeni HP psc. Pouzivd se 
take v pnpade, kdy chcete pokracovat v tisku nebo kopirovani po 
uvfznuti papfru nebo jine chybe. Nachdzf-li se zanzeni HP psc 
v chybovem stavu, je mozne je vypnout stisknutfm a podrzenfm 
tlacitka Zapnout/Pokracovat po dobu 3 vterin. 

Varovdni! Je-li zarizeni HP psc vypnute, i naddle spotrebovdvd 
minimdlnf mnozstvf energie. K uplnemu odpojeni energie 
vypojte ze zasuvky napajecf kabel zanzeni HP psc. 


2 


Zkontrolujte papir: kontrolka, ktera rozsvfcenfm indikuje potrebu 
vlozit papir nebo odstranit uvfznuty papir. 


3 


Zkontrolujte tiskovou kazetu: kontrolka, ktera rozsvicenim indikuje 
potrebu znovu vlozit ci vymenit tiskovou kazetu nebo zavnt 
pnstupovd dvirka k tiskovym kazetdm. 


4 


Storno: zastavi tiskovou ulohu nebo zrusf nastaveni tlacitka. 


5 


Pocet kopii (1-9): zmeni pocet kopif pro danou tiskovou ulohu. 


6 


Format: zmeni velikost kopfrovaneho obrazku volbou 100 % nebo 
Pfizpusobit na stranku. 


7 
/ 


Typ papfru: umozhuje volbu typu papfru Obycejny nebo Foto. 


8 


Kopfrovat cernobile: spusti cernobile kopirovani. 


9 


Kopirovat barevne: spusti barevne kopirovani. 


10 


Skenovat: zahajenf skenovani predlohy umfstene na sklenene 
podlozce. 



prehled portu fotoapardtu PictBridge 

Zanzeni HP PSC podporuje standard PictBridge. Port PictBridge umoznuje 
pripojem kompatibilnfho fotoapardtu k zanzeni HP PSC pomocf kabelu USB 
a tisk fotografii bez nutnosti pripojem pocftace. 

Pozndmka: Tento port nepouzivejte k pripojem zanzeni HP PSC k pocitaci. 
Do tohoto portu take nepripojujte zddnd jind zarizeni USB, napnklad mys, 
kldvesnici ci ctecku karet. 




Dalsi informace o tisku z fotoapardtu PictBridge naleznete v tematu tisk 
z fotoapardtu na str. 1 7. 
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uvodm informace 



stavove kontrolky na ovladaam panelu 



Stavove kontrolky na ovladacfm panelu informujf o ulohach momenta I ne 
provadenych zaffzenfm HP psc a o ulohach udrzby, ktere je tfeba provest. 
Napffklad Ize zjistit, kdy je zanzeni zapnuto, zda kopfruje v cernobflem nebo 
barevnem rezimu, zda dosel papfr nebo zda papfr uvfzl. 

Vsechny stavove kontrolky na ovladacfm panelu se po dvou minutach nastavf do 
vychozfho stavu krome pffpadu, kdy nastane chybovy stav. 

Nasledujfcf znazornenf a tabulka vam usnadnf seznameni s se stavovymi 
kontrolkami na ovladacfm panelu, ktere informujf o ulohach provadenych 
momentalne zarfzenfm HP PSC. 



oblast cernobfleho 
kopirovani 

oblast barevneho 
kopirovani 




kontrolka 

Zapnuto 

(zelend) 


oblast 
cernobfleho 
kopirovani 
(podsvetleni) 


oblast 
barevneho 
kopirovani 
(podsvetleni) 


vysvetleni 


jak postupovat? 


Kontrolka 
nesvftf. 


Kontrolka 
nesvftf. 


Kontrolka 
nesvftf. 


Zaffzenf HP PSC je 
vypnute. 


Stisknutfm tlacftka Zap- 
nout/Pokracovat zaffzenf 
HP PSC zapnete. 


Kontrolka 
svftf. 


Kontrolka 
svftf. 


Kontrolka 
svftf. 


Zaffzenf HP PSC je 
zapnute a pfipravene 
k pouzitf. 


Muzete spustit skenovanf, 
kopirovani nebo tiskovou 
ulohu z ovladacfho panelu 
nebo pomocf softwaru. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
svftf. 


Kontrolka 
svftf. 


Zaffzenf HP PSC 
zpracovava ulohu tisku, 
skenovanf nebo udrzby. 


Pockejte, dokud zaffzenf 
HP PSC ulohu nedokoncf. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
svftf. 


Zaffzenf HP PSC 
zpracovava ulohu 
kopirovani 

v cernobflem rezimu. 


Pockejte, dokud zaffzenf 
HP PSC ulohu nedokoncf. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
svftf. 


Kontrolka 
blika. 


Zaffzenf HP PSC 
zpracovava ulohu 
kopirovani v barevnem 
rezimu. 


Pockejte, dokud zaffzenf 
HP PSC ulohu nedokoncf. 


Blika rychle 
po dobu 
3 sekund 
a potom 
trvale svftf. 


Kontrolka 
svftf nebo 
blika. 


Kontrolka 
svftf nebo 
blika. 


Zaffzenf HP PSC je 
zaneprazdneno jinou 
ulohou. 


Dffve nez spustfte dalsf 
ulohu, pockejte, dokud 
nebude dokoncena uloha 
aktualnf. 



Krome poskytovanf informacf o aktualnfch ulohach mohou kontrolky na 
ovladacfm panelu indikovat take chybove stavy. 
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kapitola 1 



Obrazky a tabulka vam usnadnf seznameni s se stavovymi kontrolkami na 
ovladacim panelu, ktere informujf o ulohach a chybovych stavech zarfzenf 
HP PSC. 



Zapnout/ 
Pokracovat 



Zkontrolujte papfr 




Zkontrolujte tiskovou 

kazetu 

Storno 



Pokud kontrolky Zapnuto, Zkontrolujte tiskovou kazetu, Zkontrolujte papfr, 
a Kopfrovat cernobfle a Kopfrovat barevne blikajf, postupujte takto: 

1 Zkontrolujte, zda je na zanzenf HP PSC pripevnena maska ovladacfho 
panelu. 

2 Odpojenfm a pfipojenfm napajecfho kabelu zanzenf HP PSC vypnete 
a znovu zapnete. 



kontrolka 

Zapnuto 

(zelend) 


kontrolka 

zkontrolujte 

papfr 


kontrolka 
zkontrolujte 
tiskovou 
kazetu 


vysvetleni 


jak postupovat? 


Rychle 
blika po 
dobu 20 
sekund. 


Kontrolka 
nesvftf. 


Kontrolka 
nesvftf. 


Zanzenf HP psc 

se snazf skenovat. 

Vyskytl se vsak 

problem 

v komunikaci. 


Zkontrolujte, zda je zapnuty 
pocftac a zda je pripojeny 
k zarfzenf HP psc. Zkontrolujte, 
zda je nainstalovany software 
pro zarfzenf HP psc. 


Kontrolka 
svftf. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
nesvftf. 


Zasobnfk na papfr je 
prazdny, v zanzenf 
HP psc doslo 
k uvfznutf papfru 
nebo nastavenf 
formatu papfru 
neodpovfda papfru 
vlozenemu 
v zasobnfku. 


• Zalozte papfr nebo odstrahte 
uvfznuty papfr. 

• Vlozte do zasobnfku papfr 
spravneho formatu. 

• Zmente format papfru nasta- 
veny v softwaru pocftace. 

Potom pokracujte stisknutfm 
tlacftka Zapnout/ Pokracovat. 
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kontrolka 

Zapnuto 

(zelend) 


kontrolka 

zkontrolujte 

papir 


kontrolka 
zkontrolujte 
tiskovou 
kazetu 


vysvetleni 


jak postupovat? 


Kontrolka 

SVltl. 


Kontrolka 
nesvftf. 


Kontrolka 
blika. 


• J sou otevfena 
dvffka tiskovych 
kazet. 

• Nejsou nainstalo- 
vany tiskove kazety 
nebo jsou nainsta- 
lovany nespravne. 

• Z tiskovych kazet 
nebyly odstraneny 
pa sky. 

• Je mozne, ze se 
vyskytl problem 

s tiskovou kazetou. 


1 Vyjmete tiskove kazety 
a zkontrolujte, zda je 
odstranena kryci paska. 

2 Vlozte tiskove kazety zpet 
a zkontrolujte, zda jsou 
spravne usazene na svem 
mfste. 

3 Zavrete pnstupova dvfrka. 
Pokud kontrolka i nadale blika, 
je jedna z tiskovych kazet vad- 
na. Proved'te nasledujicf ukony: 

1 Vyjmete cernou (nebo foto- 
grafickou) tiskovou kazetu. 

2 Zavrete pnstupova dvffka. 
Pokud kontrolka stale blika, je 
tnbarevna tiskova kazeta vadna 
je bude nutne ji vymenit. Pokud 
kontrolka neblika, je vadna 
cerna (popf. fotograficka) 
tiskova kazeta. 

Dalsi informace o tomto stavu 
zfskate po klepnuti na ikonu 
stavu zanzeni HP psc na 
hlavnim panelu pocitace (pouze 
v system u Windows). 


Kontrolka 

SVltl. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
blika. 


Drzak tiskovych kazet 
se zablokoval. 


Otevrete pnstupova dvfrka 
k tiskovym kazeta m 
a zkontrolujte, zda neni 
drzak kazet zablokovany. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
blika. 


Kontrolka 
blika. 


Nejaka chyba 
zpusobila 
zastavem cinnosti 
zanzeni HP psc. 


1 Vypnete zanzeni HP psc 
a znovu je zapnete. 

2 Restartujte pocitac. 

3 Pokud problem pretrvava, 
odpojte zanzeni HP psc 
a znovu je pripojte. 

Pokud problem pretrvava, 
obrafte se na spolecnost HP. 
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kapitola 1 

pouziti zanzeni hp psc s podtacem 

Pokud jste instalovali software HP psc do pocitace podle instalacniho letaku, 
muzete pouzivat vsechny funkce zarizem HP psc prostrednictvim aplikace 
Spravce HP. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

* otevreni spravce hp pro uzivatele Windows na str. 6 

• otevreni spravce hp pro uzivatele Macintosh na str. 8 

otevreni spravce hp pro uzivatele Windows 

1 Proved'te jeden z nasledujicfch postupu otevreni aplikace Spravce HP: 

- Poklepejte na ikonu Spravce HP na plose. 

- Na hlavmm panelu systemu Windows klepnete na tlacftko Start, 
Programy nebo Vsechny programy (XP), HP a vyberte polozku 
HP Director. 

2 V poli Volba zanzeni zobrazte klepnutfm seznam nainstalovanych 
zanzeni HP. 

3 Vyberte polozku HP PSC 1 31 0 Series. 

Pozndmka: Obrazek Spravce HP dole muze mft na vasem pocitaci jiny 
vzhled. Spravce HP je prizpusoben podle vybraneho zanzeni HP. Jestlize 
zanzeni neni vybaveno urcitou funkcf, ikona dane funkce se v programu 
Spravce HP na vasem pocitaci nezobrazi. Nektera zanzeni HP mohou 
zobrazovat jeste dalsi tlacitka krome tech, ktera jsou uvedena nize. 

Rada: Jestlize Spravce HP na vasem pocitaci neobsahuje nektere 
ikony, mohlo dojft k chybe pri instalaci softwaru. Tento stav je 
mozne napravit tak, ze se pomocf Ovladacfch panelu v systemu 
Windows provede uplne odinstalovanf softwaru Spravce HP 
a Spravce HP se instaluje znovu. 



1 2 3 4 
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uvodm informace 



fiinkrp 

I ill 1 


ucgI 


1 


Stav: pomocf teto funkce muzete zobrazit aktualni stav zanzenf 
HP psc. 


2 


Nastavenf: tato funkce slouzf k zobrazenf nebo zmene mznych 
nastavenf zanzenf HP psc, jako je tisk, skenovanf ci kopfrovanf. 


3 


Napoveda: tato funkce umoznuje pffstup k napovede programu 
HP Image Zone Help, kde je obsazena napoveda k softwaru, 
prezentace produktu, informace o odstranovanf problemu se 

"7n n Ton fm HP r»Q/~ n nrinnvpnn Qr»^/~ifir~Kri r»ro nroniiKt HP r»<i<~ 


4 


Volba zarizeni: pomocf teto funkce je mozne vybrat zarizeni, ktere 

/~n rini i -7 \\ \/ co7 nn m 1 1 inctn nvnnurh ~7(~tri~7C±ini HP 

L.I IV-dt; LJvJUZ.ll, V oC?Z. 1 IU 1 1 1 U 1 1 lo 1 U \\J VU 1 1 y V_l 1 Z-UIIZ-tMII 1 ir. 


5 


Sejmout obrdzek: tato funkce slouzf ke skenovanf obrazku a jeho 

-Tr\ \-\ r/-\ -7/=i n f v nn HP mnn<=> 7nn <=> 

L-\J YJ 1 vJ Z.C 1 1 1 V vj. kJ II IM-J V_ 1 1 II IIIIUVJC? l—\J\ ic. 


6 


Sejmout dokument: tato funkce slouzf ke skenovanf textu a jeho 
zobrazenf v programu pro upravy textu. 


7 


Kopfrovat: tato funkce slouzf k zobrazenf dialogoveho okna 
Kopfrovanf, kde je mozne vybrat kvalitu kopfrovanf, pocet kopif, 
barvu, format a pote zahajit kopfrovanf. 


8 


HP Image Zone: slouzf k zobrazenf programu HP Image Zone, kde je 
mozne zobrazovat a upravovat obrazky, tisknout fotografie 
v ruznych formatech, vytvorit a vytisknout fotograficke album, sdflet 
obrazky pomocf elektronicke posty nebo webovych stranek, nebo 

\/\/t\/n r^t mi iltim^ninlru (1) 

VylVUICl IIIUMIIIItJUIUIIII V_I_A 


9 


K Kontivni nnnnn\i' nomnri tp>to fi i n kT"<=» co vp nn 1 1/^ it ink' t\/i°i rc'\rc\ 

IXICUIIVIII IIUI/UUV. kJvJlllvJv.1 ICIU IUIII\v_t? OC 1 Z-C IIUUL.il, U IS. 1 V U 1 v_ 1 1 1 1 

zpusobem pouzfvat zanzenf HP psc. 


10 


NnKimv HP* nnmnri t<^tn fi i n kT"<=» 7P nnlnnnvnt nrnniik"K/ HP 
i^iuixuuy nr. kjvjiiivjv_i iciu iuiiisv_t i z_c i i vj i\u kjvjvvj i kjivjuuisiy i n . 


11 


Aktualizace softwaru: pomocf teto funkce Ize zkontrolovat, zda jsou 
k dispozici aktualizace softwaru pro zanzenf HP psc. 


12 


Klepnutfm na tuto sipku se zobrazf rady, ktere vysvetlujf jednotlive 
moznosti v aplikaci Spravce HP. 



uzivatelska pnrucka 
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kapitola 1 

otevreni sprdvce hp pro uzivatele Macintosh 

Podle pouzfvaneho operacniho systemu Macintosh je mozne vyuzit jednu 
z nasledujfcfch metod spustem aplikace HP Director (Spravce HP). 

otevreni sprdvce hp (all-in-one) v prostredf Macintosh OS X 

Pokud pouzfvate Macintosh OS X, program HP Director (All-in-One) 
(Spravce HP) se spustf automaticky v prubehu instalace softwaru HP Image Zone 
a vytvorf ikonu HP Director (All-in-One) pro zanzem v doku zanzem. K funkcfm 
zarizenf je mozny pffstup prostfednictvfm nabfdky HP Director (Spravce HP), 
ktera sdruzena s ikonou HP Director (All-in-One). 

Rada: Pokud nechcete, aby se program HP Director (Spravce HP) 
spustil automaticky pri kazdem spustem pocitace Macintosh, je 
mozne toto nastavem zmenit v nabfdce Settings (Nastavem) 
v programu HP Director (Spravce HP). 

Chcete-li zobrazit nabfdku HP Director (Spravce HP): 

► V doku klepnete na ikonu HP Director (All-in-One) pro vase zanzem. 

Zobrazi se nabidka aplikace HP Director uvedena mze. Strucny popis 

funkcf aplikace HP Director najdete v legende. 

Pozndmka: Pokud provedete instalaci vice nez jednoho zanzem HP, v doku 
se zobrazi ikona HP Director pro kazde zarizenf. Mate-li napnklad 
instalovan skener HP a zanzem HP psc, v doku se zobrazi ikony 
HP Director pro kazde z techto zarizenf -jedna pro skener a jednoa pro 
zarizenf HP psc. Pokud jsou ovsem instalovana dve zarizenf stejneho typu 
(napnklad dve zarizenf HP psc), v doku se zobrazi pouze jedna ikona 
HP Director, predstavujfcf vsechna zarizenf tohoto typu. 



psc 1310 series 

Device Tasks 
<tScan Picture 
i Scan document" 
!> Make Copies 

Manage and Share 
* HP Gallery 



More Applications 

HP or the Web 
HP Help 

Settings 



funkce 



ucel 



1 



Scan Picture (Sejmout obrdzek): tato funkce slouzf ke skenovanf 
obrazku a jeho zobrazenf v prostredf HP Gallery. 



Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouzf ke 
skenovanf textu a jeho zobrazenf v programu pro upravy textu. 
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uvodm informace 



fiinkrp 


ucgI 


3 


Make Copies (Kopirovat): tato funkce slouzf k vytvafeni 

v_v7IIIWkJllyv.il «J KJ\J 1 C V 1 1 y v_l 1 rxvjkjll. 


4 


HP Gallery: tato funkce slouzf k zobrazenf HP Gallery 

li^n priP HPl Lti<=» i o mn7np "zr^r^r/rzr^x/nt n 1 1 rn \/r\\/(~A t h rc"i ~7 v\i 

Iv^UldlC 1 IT J, l\Uc v7 lllvJZ.IIv7 Z.vJkJI vJZ.vJVvJ 1 vJ UkJI vJ VvJVvJ 1 \JU\ vJZ. Ixy . 


5 


More Applications (Dalsi aplikace): tato funkce slouzf k vyberu 

vJvJlolv.ll VJ kj 1 MMJ V_ 1 Z. kjvjv— 1 1 vJv_C 


6 


HP on the Web (Spolecnost HP na webu): pomocf teto funkce Ize 

r^roi ft nn wphnvp c+rri n Qnn prnn<;ti HP 

IJI CI II 1 IvJ VVCkJvJVC ollvJIIIxy OkJvJICv_l IvJol 1 1 II . 


7 


HP Help (Napoveda HP): tato funkce slouzf k vyberu zdroje 
napovedy pro zarfzenf HP psc. 


8 


Settings (Nastaveni): tato funkce slouzf ke zmene nastavenf 
zarfzenf. 



otevreni sprdvce hp v systemu Macintosh OS 9 

V systemu Macintosh OS 9 se program HP Director spustf automaticky pri insta- 
laci softwaru HP Image Zone a program HP Director se zobrazf jako zastupce 
na plose. Program HP Director muzete spustit nekterym z nasledujfcfch zpusobu. 

► Poklepejte na zastupce HP Director na plose. 

► Poklepejte na polozku HP Director ve slozce Applications 
(Aplikace): Hewlett-Packard: HP Image Zone Software: HP Director. 

V programu HP Director se zobrazf jenom tlacftka, ktera prfslusf vybranemu 
zarfzenf. Dalsf informace viz elektronicka napoveda programu hp image zone, 
ktera by la dodana s vasfm softwarem. 

Na nasledujfcfch obrazcfch jsou znazorneny nektere funkce, ktere jsou 

k dispozici v programu HP Director (Spravce HP) pro system Macintosh OS 9. 

Strucny popis urcitych funkcf je uveden v legende. 

Pozndmka: Obrazek HP Director (Spravce HP) uvedeny nfze muze mft na 
vasem pocftaci jiny vzhled. Spravce HP je prizpusoben podle vybraneho 
zarfzenf HP. Jestlize zarfzenf nenf vybaveno urcitou funkcf, ikona dane 
funkce se v programu Spravce HP na vasem pocftaci nezobrazf. Nektera 
zarfzenf HP mohou zobrazovat jeste dalsf tlacftka krome tech, ktera jsou 
uvedena nfze. 



HP Director 



Select Device: 



psc 1310 series 



Settings.. 



Scan Picture Scar document Make Copies 



1 2 3 



HP Gallery 
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funkce 


ucel 


1 


Scan Picture (Sejmout obrdzek): tato funkce slouzf ke skenovam 
obrazku a jeho zobrazeni v prostfedf HP Gallery. 


2 


Select Device (Volba zarizeni): tento seznam slouzf k vyberu 
zaffzenf HP, ktere se ma pouzft. 


3 


Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouzf ke 
skenovam textu a jeho zobrazeni v programu pro upravy textu. 


4 


Make Copies (Kopirovat): tato funkce slouzf k vytvarenf 
cernobflych a barevnych kopif. 


5 


HP Gallery: tato funkce slouzf k zobrazeni HP Gallery 
(Galerie HP), kde je mozne zobrazovat a upravovat obrazky. 


6 


Settings (Nastavem): tento seznam umoznuje prfstup 
k nastavem zaffzenf. 



hp psc 1310 series 



vkldddni papfru a predloh do 
zarfzenf 



Zarfzenf umoznuje vytvaret kopie a skenovat predlohy umfstene na sklenene 
plose. Muzete tisknout a kopfrovat na velky pocet typu a formatu papfru. 
Dulezita je volba vhodneho typu papfru a kontrola, zda je papfr spravne 
zalozen a nenf poskozen. 

V teto casti naleznete nasledujfcf temata: 

vkldddni predloh na str. 11 

vlozem origindlu fotografie na sklenenou podlozku na str. 1 2 
vkldddni papfru formatu Letter nebo A4 na str. 1 2 
vkldddni obdlek na str. 1 4 

vkldddni pohlednic, karet Hagaki a fotografickeho papfru formatu 10 x 
1 5 cm na str. 1 4 
doporucene papfry na str. 1 5 
vkldddni jinych typu papfru do zdsobnfku na str. 1 5 
nastavenf typu papfru na str. 1 5 
zamezenf uvfznutf papfru na str. 1 6 



vkldddni predloh 



V nasledujfcfm postupu jsou uvedeny informace o vkladanf predlohy na sklo do 
zarfzenf HP psc. 

Pozndmka: Nektere moznosti kopfrovanf, jako naprfklad funkce Prizpuso- 
bit na stranku, nebudou fungovat spravne, pokud nebude sklenena 
podlozka a prilehajfcf spodnf strana vfka cista. Dalsf informace zfskate 
v castech cistern sklenene podlozky a cistenf spodnf strany vfka na str. 27. 

1 Zvednete vfko a vlozte predloh u Ifcem dolu do leveho prednfho rohu 
sklenene podlozky, aby se strany predlohy dotykaly leve a dolnf hrany. 




Hornf okraj 
predlohy 



2 Zavfete vfko. 



Informace o kopfrovanf naleznete v casti kopfrovanf na str. 1 9. Dalsf informace 
o skenovanf dokumentu naleznete v casti skenovdnf predlohy na str. 24. 
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vlozeni origindlu fotografie na sklenenou podlozku 



Fotografie Ize kopfrovat ze sklenene podlozky zanzeni HP psc. Je dulezite, aby 
byl original fotografie radne ulozen na sklenenou podlozku, aby byla kopie co 



1 Vlozte predlohu fotografie licem dolu do leveho predmho rohu sklenene 
podlozky. 

Upravte polohu fotografie na skle tak, aby byla delsf strana fotografie 
umfstena podel predniho okraje skla. 



2 Zavrete viko. 

Dalsi informace o specialnich kopfrovacich ulohach nebo o vytvafeni kopii bez 
bflych okraju najdete v casti specidlni kopirovari ulohy na str. 20. 



V teto casti jsou popsany zakladni postupy vkladani papiru formatu Letter nebo 
A4 do zanzeni HP psc. Nejlepsi vysledky zfskate, zmenite-li nastavenf pro 
papfr po kazde zmene jeho typu nebo formatu. Dalsf informace naleznete 
v castech nastavenf typu papiru na str. 1 5 a zamezem uvfznutf papiru na 



Pozndmka: Pro vkladani urcitych typu papiru, pohlednic a obalek existuji 
zvlastnf pozadavky. Po prostudovam casti venovane vkladani papiru 
formatu Letter a A4 prostudujte take casti vkladani obalek na str. 14, 
vkladani pohlednic, karet Hagaki a fotografie keho papiru formatu 10x15 
cm na str. 14 a vkladani jinych typu papiru do zdsobmku na str. 1 5. 

1 Spusfte zasobmk papiru a podle potreby posunte vodftko sirky papiru do 
krajni polohy. 

2 Vysunte nastavec zasobniku papiru, aby zachycoval papfr pri vystupu ze 
zanzeni. 

Rada: Nejlepsfch vysledku pri zakladani papiru formatu legal 
dosahnete, pokud slozfte prodlouzeni vystupniho zasobniku, 
abyste tak predesli zaseknutf papiru. 



nejlepsi. 




vkladani papiru formatu Letter nebo A4 



str. 16. 




hp psc 1310 series 



vkladam papfru a predloh do zarfzem 




Poklepejte svazkem papfru o rovny povrch a srovnejte okraje listu. Papfr 
zkontrolujte podle nasledujfcfch pokynu: 

- Papfr nesmf byt potrhany, zapraseny, pomackany ani zprohybany 
a okraje nesmf byt ohnute. 

- Zkontrolujte, zda jsou ve svazku papfry stejneho formatu a typu. 

Zasuhte papfr do zasobnfku az na konec, stranou urcenou k tisku smerem 
dolu. Nezatlacujte papfr pfflis daleko ani na nej prflis netlacte, aby 
nedoslo k ohnutf papfru. Pouzfvate-li hlavickovy papfr, vkladejte jej hornf 
castf stranky napfed. 

Nepouzfvejte pfflis velke mnozstvf papfru. Zasoba papfru by mela byt 
nekolik listu. Vyska svazku vsak nesmf presahovat vysku vodftka sfrky 
papfru. 

Pozndmka: Pokud zatlacfte papfr do zarfzenf HP psc prflis hluboko, muze 
dojft k zavedenf vice listu nebo k uvfznutf papfru. 




5 Posuhte vodftko sfrky papfru smerem dovnitf, az se zastavf o okraj papfru. 
Zkontrolujte, zda je papfr v zasobnfku polozen spravne a zda nepresahuje 
zarazku na vodftku sfrky. 




uzivatelska pffrucka 
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vkldddni obdlek 



K tisku obalek pomocf zanzenf HP PSC pouzijte pffslusnou funkci textoveho 
editoru. Obalky pouzfvejte pouze k tisku, kopfrovanf na obalky se 
nedoporucuje. Nepouzfvejte leskle nebo reliefnf obalky ani obalky se sponami 
ci pruhlednymi okenky. Do zasobnfku Ize obalky zakladat jednotlive i po 
nekolika kusech. 

Pozndmka: Informace o formatovanf textu pfi tisku obalek naleznete 
v napovede k pnslusnemu textovemu editoru. 

1 Ze zasobnfku papiru vyjmete vsechny papfry. 

2 Zasuhte obalku do zasobnfku az na konec tak, aby jejf chlopeh smerovala 
vzhuru a doleva (stranou urcenou k tisku dolu). Netlacte obalku silou prflis 
daleko. 




3 Posuhte vodftko sffky k okraji obalky. 
Dejte pozor, aby se obalka neohybala. 

Pri vkladanf vice obalek zasobnfk nepreplnujte. Vyska stohu obalek vsak 
nesmf pfesahovat vysku vodftka sfrky papfru. 

vkldddni pohlednic, karet Hagaki a fotografickeho papiru 
formdtu 1 0 x 1 5 cm 

Nasleduje popis postupu vkladanf pohlednic, karet Hagaki a fotografickeho 
papfru formatu 10x15 cm. 

1 Vyjmete ze zasobnfku veskery papfr a zasunte do nej svazek karet az 
nadoraz. Do zanzenf HP psc musf smefovat kratsf strana karet. 
Potiskovana strana musf smerovat dolu. 

Pozndmka: Jestlize pouzfvate fotograficky papfr s perforovanymi okraji, 
vlozte jej okraji smerem k sobe. 




2 Posuhte vodftko sffky papfru k okraji karet. 

Zkontrolujte, zda se karty vejdou do zasobnfku. Nepreplnujte zasobnfk. 
Vyska stohu nesmf presahovat vysku vodftka sfrky papfru. 
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vkladam papfru a predloh do zarfzenf 

doporucene papiry 

Pro dosazeni nejlepsi kvality pouzfvejte papiry HP. Pfflis tenky papfr, papfr 
s hladkym povrchem nebo elasticky papfr muze v zarfzenf uvfznout. 
Papfr s hrubym povrchem nebo malo savy muze zpusobit, ze jsou obrazky 
rozmazane, uspinene nebo nejsou vytistene uplne. Dalsf informace o papfrech 
HP naleznete na nasledujicf adrese: 

www.hp.com/support 

vkladam jinych typu papiru do zasobnfku 

Nasledujicf tabulka poskytuje pokyny pro vkladam nestandardnfch typu papfru. 
Pro dosazeni co nejlepsfch vysledku upravte nastavenf pro papfr po kazdem 
vlozenf noveho typu nebo formatu papfru. Dalsf informace zfskate v casti 
nastavenf typu papiru na str. 1 5. 

Pozndmka: Nektere typy papfru nemusf byt ve vasf zemi nebo oblasti 
dostupne. 

Pozndmka: Fotograficky papfr se muze pfi vyjfmanf z krabice kroutit. 

V takovem pffpade ohnete papfr na opacnou stranu, aby se pfed vlozenfm 

do zarfzenf HP psc vyrovnal. 



papir 


tipy 


Papiry HP 


• Papfr HP Premium Paper: vyhledejte sedou sipku na rubu papfru 
a vlozte papfr do zasobnfku stranou se sipkou smerem nahoru. 

• Pohlednicovy papfr HP Greeting Card, leskly pohlednicovy papfr HP 
nebo blahopranf s texturou HP: vlozte maly svazek karet do 
zasobnfku papfru az na konec, stranou urcenou k tisku smerem dolu. 


Stitky 

(pouze pro tisk) 


• Pouzfvejte pouze archy stftku formatu A4 nebo Letter, ktere jsou 
doporucene pro pouzfvanf v inkoustovych tiskarnach HP (naprfklad 
stitky Avery Inkjet), a zkontrolujte, zda nejsou starsf nez dva roky. 

• Provzdusnete balfk stftku, abyste zadne z listu nebyly slepeny 
dohromady. 

• Polozte balfk listu se stftky do zasobnfku papfru na standardnf papiry 
stranou urcenou pro tisk dolu. Stftky nevkladejte po jednom listu. 



nastavenf typu papiru 

Pokud chcete pouzft jiny typ papfru, vlozte jej do zasobnfku. Potom je tfeba 
zmenit nastavenf typu papfru, aby byla zajistena co nejvyssf kvalita tisku. 
Nastavenf se vztahuje pouze na kopfrovanf. Chcete-li nastavit typ papfru pro tisk 
z pocftace, nastavte vlastnosti v dialogovem okne Tisk prfslusne aplikace. 

Nasledujicf popis se tyka zmeny nastavenf typu papfru v zarfzenf HP psc. 

1 Vlozte do zarfzenf HP psc papfr. 

2 Stisknete tlacftko Typ papiru na ovladacfm panelu a zmehte nastavenf na 
moznost Obycejny nebo Fotograficky. 



uzivatelska pffrucka 
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zamezem uviznuti papiru 

Abyste pfedesli uviznuti, casto ze zasobniku odebirejte dokoncene vytisky 
a kopie z predchozich uloh. Pokud v zasobniku zustane vetsf mnozstvi 
dokoncenych vytisku nebo kopif, mohou se dostat zpet do zarizenf HP psc 
a zpusobit uviznuti. Za ucelem dosazeni nejlepsfch vysledku pouzivejte 
doporucene papiry a spravne je vkladejte. Dalsi informace ziskate v castech 
doporucene papiry na str. 1 5 a vkldddni papiru formdtu Letter nebo A4 na 
str. 12. 
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tisk z fotoapardtu 



Zaffzenf HP psc podporuje standard PictBridge, ktery umoznuje pripojeni 
kompatibilniho fotoapardtu a tisk fotografif bez nutnosti pripojeni pocftace. 
Informace o to, zda vds fotoaparat podporuje moznosti PictBridge, najdete 
v uzivatelske prfrucce fotoapardtu. 

V teto cdsti naleznete ndsledujfcf temata: 

• pripojeni fotoapardtu na str. 1 7 

• tisk fotografif z fotoapardtu na str. 1 8 



pripojeni fotoapardtu 



Po zhotovenf snfmku pomocf fotoapardtu kompatibilniho se standardem 
PictBridge muzete tyto smmky okamzite vytisknout. Je doporucovdno pfipojit 
fotoaparat kabelem ke zdroji napdjem, aby se nevybfjely baterie. 

1 Zapnete fotoaparat a ujistete se, ze je v rezimu PictBridge. Vice informacf 
najdete v uzivatelske pnrucce fotoapardtu. 

2 Pripojte fotoaparat kompatibilni se standardem PictBridge k pfednimu 
portu USB zanzeni HP PSC pomocf kabelu USB dodaneho s fotoapardtem. 
Pokud je fotoaparat sprdvne pripojen, rozsvitf se stavovy indikdtor ctenf. 
Behem tisku z fotoapardtu kontrolka stavu cteni umfstend vedle slotu karty 
zelene blikd. 

Pokud fotoaparat nepodporuje standard PictBridge nebo se nenachdzi 
v rezimu PictBridge, bude zlute blinak kontrolka chyby pamet'ove karty. 
Odpojte fotoaparat, vyreste problem a znovu jej pripojte. 



Kontrolka 
stavu ctenf 




Kontrolka chyby 
pamet'ove karty 



kapitola 3 

tisk fotografii z fotoapardtu 

Po uspesnem pripojeni fotoapardtu podporujiciho standard PictBridge k tiskarne 
HP PSC muzete vytisknout fotografie. Funkce tisku se ndi nastavenfm 
fotoapardtu. Vice informaci najdete v uzivatelske pnrucce fotoapardtu. 

Pokud vds fotoapardt neumozhuje nastaveni, zarizenf HP PSC pouzije 
ndsledujfci vychozf nastaveni: 

• Typ papfru bude nastaven na fotograficky papfr. Pfi tisku z portu PictBridge 
pouzfvejte papiry letter, A4, nebo perforovany fotograficky papir formdtu 
10 x 15 cm. 

• Velikost papfru bude detekovdna zarfzenim HP PSC. 

• Pocet obrdzku vytistenych na strdnku je 1 . 

Vice informaci najdete v uzivatelske pnrucce fotoapardtu. 



hp psc 1310 series 




pouzfvdnf funkcf kopfrovdnf 



HP psc umoznuje vysoce kvalitni barevny a cernobfly tisk a kopfrovdnf na 
obycejny papfr. Predlohy muzete prizpusobit ruznym formdtum papfru vcetne 
fotografickeho papfru formatu 10x15 cm. 

V teto casti naleznete ndsledujfcf temata: 

• kopfrovdnf na str. 1 9 

• specidlnf kopfrovacf ulohy na str. 20 

• zastavenf kopfrovdnf na str. 22 



kop 



irovani 



Kopfrovani Ize spustit z ovladacfho panelu zaffzenf HP psc nebo pomocf 
softwaru Sprdvce HP instalovaneho v pocftaci. Funkce kopfrovdnf jsou dostupne 
pomocf obou metod. Software vsak poskytuje nektere dalsf funkce kopfrovani, 
ktere nejsou z ovladacfho panelu dostupne. 

U vsech nastavenf kopfrovdnf zadanych na ovlddacfm panelu se po dvou 
minutach po dokoncenf kopfrovdnf na zaffzenf HP psc obnovf puvodnf hodnoty. 

V teto casti naleznete ndsledujfcf temata: 

• vytvorenf kopie na str. 1 9 

• zmena rychlosti nebo kvality kopfrovdnf na str. 20 

• nastavenf poctu kopif na str. 20 



vytvorenf kopie 



Vlozte predlohu Ifcem dolu do leveho prednfho rohu sklenene podlozky. 
Pokud kopfrujete fotografii, umfstete ji delsf stranou na pfednf okraj 
sklenene podlozky. Dalsf informace naleznete v tematu vkldddnf predloh 
na str. 1 1 . 

Stisknete tlacftko Kopfrovat cernobfle nebo Kopfrovat barevne. 

Zarfzenf HP psc vytvoff presnou kopii predlohy pomocf rezimu Nejlepsf 
kvalita. 

Rada: Muzete pouzft take tlacftka Typ papfru a Skenovat k vytvo- 
renf kopif v kvalite rychleho kopfrovdnf nebo tlacftko Format ke 
zvetsenf nebo zmensenf predlohy na urcity format papfru. 

Dalsf informace k temto volbdm naleznete v ndsledujfcfch tematech: 

- zmena rychlosti nebo kvality kopfrovdnf na str. 20 

- zmensenf nebo zvetsenf predlohy na velikost vlozeneho papfru na 

str. 21 
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kapitola 4 

zmena rychlosti nebo kvality kopfrovanf 

Zaffzenf HP psc automaticky kopfruje s nastavenfm rezimu kvality Nejlepsf. To 
zajist'uje nejvyssf kvalitu vystupu pro vsechny typy papiru. Toto nastaveni je vsak 
mozne rucne zmenit a kopfrovat v rezimu kvality Rychla. Toto nastaveni vede 
k rychlejsfmu tisku kopif a setrf inkoust. V tomto rezimu je text kopfrovan ve 
srovnatelne kvalite jako pfi pouzitf vol by Nejlepsf, avsak kvalita grafiky muze 
byt nizsf. 

vytvorenf kopie z ovlddacfho panelu v rychlem rezimu 

1 Vlozte predlohu Ifcem dolu do leveho predniho rohu sklenene podlozky. 

2 Stisknete tladtko Typ papiru a vyberte moznost Obycejny. 

Pozndmka: Chcete-i vytvorit kopii v rezimu kvality Rychla, musfte jako Typ 
papiru nastavit Obycejny papir. Pokud je Typ papiru nastaven na moznost 
Foto, zanzem HP psc bude kopfrovat v rezimu kvality Nejlepsf. 

3 Stisknete a podrzte tlacftko Skenovat a potom stisknete Kopfrovat, 
cernobfle nebo Kopfrovat, barevne. 

nastaveni poctu kopii 

1 Vlozte predlohu Ifcem dolu do leveho predniho rohu sklenene podlozky. 

2 Po stisknutf tlacftka Pocet kopif nastavte pocet kopii (maximalne 9) 
a stisknete tlacftko Kopfrovat, cernobfle nebo Kopfrovat, barevne. 

specialni kopirovaci ulohy 

Krome standardnfch kopfrovacfch uloh umozhuje zarfzenf HP psc kopfrovat 
fotografie ci automaticky zvetsit nebo zmensit velikost predlohy tak, aby 
vyhovovala urcitemu formatu papiru. 

V teto casti naleznete nasledujfcf temata: 

• vytvorenf kopie fotografie na format 10 x 15 cm bez okraju na str. 20 

* zmensenf nebo zvetsenf predlohy na velikost vlozeneho papiru na str. 2 1 

Informace o moznostech kopfrovanf v programu Spravce HP najdete 

v elektronicke napovede hp image zone, ktera byla dodana s vasfm softwarem. 

vytvorenf kopie fotografie na format 1 0 x 1 5 cm bez okraju 

K zajistenf nejlepsf kvality pfi kopfrovanf fotografie zalozte papfr do podavace 
a vyberte pomocf tlacftka Typ papiru moznost Foto. Muzete take pouzft tiskovou 
kazetu pro fotografie, dfky ktere dosahnete spickove kvality tisku. S instalovanou 
trojbarevnou tiskovou kazetou a tiskovou kazetou pro fotografie mate k dispozici 
system se sesti inkousty. Dalsf informace naleznete v tematu pouzitf fotograficke 
tiskove kazety na str. 32. 

1 Vlozte predlohu fotografie Ifcem dolu do leveho predniho rohu sklenene 
podlozky. 

Upravte polohu fotografie na sklenene podlozce tak, aby byla delsf strana 
fotografie umfstena podel predniho okraje sklenene podlozky. 
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pouzfvanf funkci kopfrovam 




2 Vlozte fotograficky papfr formatu 1 0 x 1 5 cm opatreny chlopni tisknutel- 
nou stranou smerem dolu do vstupniho zasobniku s chlopni otocenou ven 
a smerem k sobe. 

3 Pokud nema predloha format 10x15 cm, stisknete tlacftko Format 
a vyberte moznost Prizpusobit na strdnku. 

Zarfzeni HP psc pfevede predlohu na format 1 0 x 15a vytvoff kopii bez 
okraju. 

4 Stisknete tlacftko Typ papfru a vyberte moznost Fotograficky. 

Tim zanzeni HP psc informujete o torn, ze je v podavaci zalozen fotogra- 
ficky papir. Pri pouziti fotografickeho papfru pouzije zarfzeni HP psc ke 
zkopirovani predlohy automaticky rezim Nejlepsi kvality. 

5 Stisknete tlacftko Kopirovat cernobile nebo Kopfrovat barevne. 



zmenseni nebo zvetseni predlohy na velikost vlozeneho papfru 

Chcete-li predlohu automaticky zvetsit ci zmensit na oblast tisku papfru 
vlozeneho v prihradce, pouzijte funkci Prizpusobit na stranku. 

Funkci Prizpusobit na stranku muzete pouzft napffklad ke zvetseni male 



fotografie na celou stranku (viz obrazek), ke zmenseni predlohy tak, aby nedoslo 
k orfznutf textu nebo obrazku mimo okraje, nebo ke zmenseni ci zvetseni 
predlohy na fotografii formatu 1 0 x 1 5 cm. 



1 Zkontrolujte, zda jsou sklenena podlozka a spodnf strana vfka ciste. 

2 Vlozte predlohu Ifcem dolu do leveho prednfho rohu sklenene podlozky. 
Pokud kopfrujete fotografii, umfstete ji delsf stranou na prednf okraj 
sklenene podlozky, jak je znazorneno na obrazku. 




uzivatelska pffrucka 




kapitola 4 




3 Stisknete tlacftko Format a vyberte moznost Prizpusobit na strdnku. 

4 Stisknete tlacftko Kopirovat cernobile nebo Kopfrovat barevne. 

zastaveni kopirovdni 

► Chcete-li zastavit kopfrovam, stisknete na ovladacfm panelu tlacftko 
Storno. 

Zaffzenf HP psc okamzite zastavf tisk a uvolnf papfr. 
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pouziti pro skenovani 



Skenovani (snfmanf) je proces pfevodu obrazku a textu do elektronickeho 
formatu, vhodneho pro pocftacove zpracovanf. Skenovat Ize fotografie a textove 
dokumenty. 

Vzhledem k tomu, ze naskenovany obrazek nebo text je ulozen v elektronickem 
formatu, je mozne jej dale zpracovat v textovem editoru nebo pomocf grafickych 
programu a dale jej upravovat podle potfeby. Muzete si vybrat z nasledujfcfch 
moznostf. 

• Muzete naskenovat fotografie svych detf a poslat je elektronickou postou 
svym pffbuznym, vytvofit fotograficky inventor sveho domu nebo kancelare 
nebo si vytvorit elektronicky sesit s novinovymi vystfizky. 

• Muzete naskenovat text novinoveho clanku a pote jej citovat ve vlastmm 
textu. Timto zpusobem si Ize usetrit mnoho prace s prepisovanim. 

Chcete-li vyuzivat zanzeni jako skener, musi byt zarizeni HP psc pripojeno 
k pocitaci a pocftac musf byt zapnuty. Pred skenovamm je take treba do 
pocftace nainstalovat a spustit software HP psc. Chcete-li v system u Windows 
ovefit, zda je software zarizeni HP psc spusten, vyhledejte na hlavmm panelu 
ikonu hp psc 1310 series umistenou vpravo dole na obrazovce vedle zobrazem 
casu. Na pocitaci Macintosh je software zarizeni HP psc vzdy spusten. 

Skenovani Ize zahajit z pocftace nebo ze zarizeni HP psc. V teto casti je 
vysvetlen pouze zpusob skenovani z ovladacfho panelu zarizeni HP psc. 

Informace o torn, jak provadet skenovani z pocftace a jak naskenovane obrazky 
upravit, otocit, orfznout nebo zmenit jejich velikost a zvysit jejich ostrost, najdete 
v napovede k programu hp image zone, ktera je soucastf dodaneho softwaru. 

Pozndmka: Jasne, prime slunecnf svetlo dopadajfcf na zarizeni HP PSC 
nebo halogenove stolnf lampy umfstene v blfzkosti zarfzenf HP PSC mohou 
ovlivnit kvalitu skenovani obrazku. 

Pozndmka: Ke skenovani s vysokym rozlisenfm (600 dpi nebo vyssfm) je 
zapotrebf velke mnozstvf mfsta na pevnem disku. Pokud na disku nenf 
dostatek volneho mfsta, muze byt blokovana cinnost systemu. 

V teto casti naleznete nasledujfcf temata: 

• skenovani predlohy na str. 24 

• zastaveni skenovani na str. 24 



kapitola 5 

skenovani predlohy 

1 Polozte pfedlohu Ifcem dolu do leveho pfedniho rohu sklenene desky. 

2 Stisknete tlacftko Skenovat. 

V okne Skenovani HP se zobrazi nahled a je mozne provest potrebne 
upravy. 

Vice informaci o upravach nahledu najdete v napovede k programu 
hp image zone, ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

3 V dialogovem okne Skenovdni HP Ize obrazek nahledu upravovat. 
Po dokonceni uprav klepnete na tlacftko Prijmout. 

Zarfzeni HP psc odesle naskenovany obrazek do aplikace Galerie HP, 
kde se automaticky otevre a zobrazi. 

V aplikaci Galerie HP je k dispozici mnoho nastroju, ktere Ize vyuzit 

k upravam skenovaneho obrazku. Muzete zlepsit celkovou kvalitu obrazku 
nastavenim jasu, ostrosti, barevneho tonu nebo sytosti. Dale je mozne 
obrazek onznout, narovnat, otocit nebo zmenit jeho velikost. 
Az bude obrazek vypadat tak, jak si pfejete, muzete jej otevnt v jine 
aplikaci, odeslat elektronickou postou, ulozit do souboru nebo vytisknout. 
Vice informaci o pouzivam Galerie HP uvadi elektronicka napoveda 
k programu hp image zone help, ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

zastaveni skenovdni 

► Chcete-li zastavit skenovani, stisknete tlacftko Storno na ovladacfm panelu. 
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objedndvdm spotrebnfho materia I u 



Tiskove kazety, doporucene typy papiru HP a prislusenstvf k zarizeni HP psc 
muzete objednat online na webovych strankach spolecnosti HP. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

* objedndni medii na str. 25 

* objedndni tiskovych kazet na str. 25 

* objedndni spotrebnfho materidlu na str. 26 

objedndni medii 

Media jako papir HP Premium, pruhledne folie do inkoustovych tiskaren 
HP Premium, nazehlovaci obtisky HP nebo blahopfam HP objednavejte na 
adrese: 

www.hp.com 

Vyberte vasi zemi/oblast a pak vyberte moznost Koupit nebo Nakupy. 

objedndni tiskovych kazet 

Nasledujici tabulka obsahuje seznam tiskovych kazet, ktere jsou kompatibilni se 
zanzemm HP psc. Pomoci techto informaci urcete, kterou tiskovou kazetu je 
nutno objednat. 



tiskove kazety 


aslo hp pro objedndvdni 


Cerna inkoustova tiskova kazeta HP27, 10 ml 


C8727AN 


Tnbarevna inkoustova tiskova kazeta HP 28, 8 ml 


C8728AN 


Cerna inkoustova tiskova kazeta HP 56, 19ml 


C8756AN 


Tnbarevna inkoustova tiskova kazeta HP 57, 17 ml 


C8757AN 


Fotograficka inkoustova tiskova kazeta HP 58, 17 ml 


C8758AN 



Dalsf informace o tiskovych kazetach ziskate z webovych stranek spolecnosti HP 
na adrese: 

www.hp.com 

Vyberte vasi zemi/oblast a vyberte moznost Koupit nebo Nakupy. 



kapitola 6 

objedndni spotfebmho materidlu 

Dalsf pffslusenstvf, jako je software zanzenf HP psc, tistena Uzivatelska pffrucka, 
instalacni letak a dalsf vymenitelne nahradnf dfly muzete objednat na 
prislusnem telefonnfm cfsle. 

• V USA nebo Kanade volejte cislo 1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 

• V Evrope volejte na cislo +49 1 80 5 290220 (Nemecko) nebo +44 870 
606 9081 (Velka Britanie). 

Software zanzenf HP psc pro jinou zemi/oblast Ize objednat na telefonnfm cfsle 
pro prfslusnou zemi/oblast. Nfze uvedena cfsla byla platna v dobe vydanf teto 
prfrucky. Seznam aktualnfch cfsel pro objednavanf se zobrazf po zadanf 
prfslusne zeme/oblasti nebo jazyka na nasledujfcf adrese: 

www. h p.com/s u pport 



zeme/oblast 


cislo pro objednavanf 


Tichomofska Asie 


65 272 5300 


Australie 


61 3 8877 8000 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Jiznf Afrika 


+27(0)11 8061030 


USA a Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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udrzba zanzeni hp officejet 



Zarizenf HP psc nevyzaduje narocnou udrzbu. Obcas je vhodne odstranit prach 
z povrchu sklenene podlozky a spodni strany vfka, aby kopie a naskenovane 
obrazky byly ciste. Obcas je rovnez dobre vymenit, zarovnat nebo vycistit 
tiskove kazety. Tato cast obsahuje pokyny, ktere vam umoznf udrzet zarizenf 
HP psc v optimalnim provoznfm stavu. Tuto jednoduchou udrzbu zanzeni 
provadejte podle potreby. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

• cistern sklenene podlozky na str. 27 

• cistern spodni strany vika na str. 27 

• cistern vnejsich ploch na str. 28 

• prdce s tiskovymi kazetami na str. 28 

• zvuky samoudrzby na str. 36 

cistern sklenene podlozky 

Znecisteni sklenene podlozky (otisky prstu, smouhy, vlasy a podobne) 
zpomaluje cinnost pristroje a snizuje presnost nekterych funkci, jako napriklad 
funkce Prizpusobit na stranku. 

1 Vypnete zanzeni HP psc, odpojte napajecf kabel ze site a zvednete viko. 

2 Otrete sklenenou podlozku mekkym hadnkem nebo houbou navlhcenou 
v neabrazivnfm cisticim prostredku na sklo. 

Vystraha! Pfi cistern sklenene podlozky nepouzfvejte abrazivni 
cistici prostredky, aceton, benzen ani tetrachlor, jinak muze dojft 
k poskozem podlozky. Nikdy nelijte nebo nestnkejte kapalinu 
primo na sklo. Tekutina muze zateci pod sklenenou podlozku 
a poskodit zarizenf HP psc. 

3 Sklenenou podlozku osuste a vylestete semisovym hadrikem nebo 
bunicinou, aby na nf nezustaly skvrny. 

cisteni spodni strany vika 

Na bflem podkladu pro dokumenty pod vikem zarizenf HP psc se mohou 
hromadit drobne necistoty. To muze zpusobit potize pfi skenovam nebo 
kopfrovani. 

1 Vypnete zanzeni HP psc, odpojte napajecf kabel ze site a zvednete vfko. 

2 Bile pozadf dokumentu na spodni strane vfka otrete mekkym hadnkem 
nebo houbou navlhcenou v teple mydlove vode. 

3 Plochu otfrejte jemne, nikdy nashromazdene castice neseskrabavejte. 



4 Spodni stranu vfka osuste semisovym nebo jinym jemnym hadrfkem. 

Vystraha! Nepouzfvejte papfrove uterky, protoze by mohly 
pozadf pro dokumenty poskrabat. 

5 Pokud tento postup k dostatecnemu ocistenf spodni strany vfka nestacf, 
zopakujte predchozf krok s pouzitim cisticfho prostredku s obsahem 
alkoholu (izopropyl). Potom z vfka vlhkym hadffkem dukladne otrete 
vsechny zbytky cisticfho prostredku. 

cistern vnejsich ploch 

K odstranenf prachu, smouh a skvrn ze skrfne pouzfvejte mekkou latku nebo 
mfrne navlhcenou houbicku. Vnitfnf prostor zarfzenf HP psc zadne cistenf 
nevyzaduje. Vnitfek prfstroje i ovladacf panel zarfzenf HP psc chrahte pfed 
kontaktem s kapalinami. 

prdce s tiskovymi kazetami 

Aby byla u zarfzenf HP psc zajistena maximalnf kvalita tisku, je tfeba provadet 
nekolik snadnych postupu udrzby. 

V teto casti naleznete nasledujfcf temata: 

• kontrola stavu inkoustu na str. 28 

• tisk protokolu autotestu na str. 29 

* manipulace s tiskovymi kazetami na str. 30 

• vymena tiskovych kazet na str. 30 

* pouziti fotograficke tiskove kazety na str. 32 

* pouziti chrdnice tiskove kazety na str. 32 

• zarovndni tiskovych kazet na str. 33 

* cistenf kontaktu tiskove kazety na str. 35 

kontrola stavu inkoustu 

Snadno muzete zkontrolovat hladinu inkoustu a zjistit, kdy bude nutne vymenit 
tiskovou kazetu. Hladina inkoustu oznacuje priblizne mnozstvf inkoustu, 
zbyvajfcfho v tiskovych kazetach. Kontrolu h lad in inkoustu je mozne provest 
pouze v programu Spravce HP. 

postup kontroly hladiny inkoustu pro uzivatele systemu Windows 

1 V aplikaci Spravce HP vyberte Nastavem, Nastaveni tisku a dale zvolte 
Ndstroje tiskdrny. 

2 Klepnete na kartu Odhadovand hladina inkoustu. 

Zobrazf se odhadovand hladina inkoustu pro tiskove kazety. 

postup kontroly hladiny inkoustu pro uzivatele systemu Macintosh 

1 V programu HP Director (Spravce HP) klepnete na nabfdku Settings 
(Nastaveni) a potom na polozku Maintain Printer (Udrzba tiskdrny). 

2 Jestlize se otevfe dialogove okno Select Printer (Volba zarfzenf), vyberte 
zarfzenf HP psc a pak klepnete na Utilities (Ndstroje). 
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udrzba zaffzem hp officejet 

3 Ze seznamu vyberte moznost Ink Level (Hladina inkoustu). 

Zobrazi se odhadovana hladina inkoustu pro tiskove kazety. 

tisk protokolu autotestu 

Pokud mate problemy s tiskem, vytvorte pred vymenou tiskovych kazet Protokol 
autotestu. 

1 Stisknete a podrzte tlacitko Storno. 

2 Stisknete tlacitko Kopirovat, barevne. 

Vytiskne se protokol autotestu zarizenf HP psc, ktery muze urcit pncinu 
problemu. 

— Cerny pruh 




— Barevne 
pruhy 



Instalovand cernd kazeta a tnbarevnd kazeta 




Bloky barev 



Instalovand tnbarevnd kazeta a fotografickd kazeta 



3 Zkontrolujte, zda bloky barev neobsahuji nezadoucf prouzky nebo bile 
cary. 

Chybejfci barevne bloky mohou znamenat, ze tnbarevna tiskova 
kazeta je bez inkoustu. Je tfeba vycistit nebo vymenit tiskove kazety. 
- Prouzky mohou byt zpusobeny ucpanymi tryskami nebo znecistenymi 
kontakty. Bude mozna nutne tiskove kazety vycistit. K cistern 
nepouzivejte alkohol. 

Informace o vymene kazet s inkoustem naleznete v tematu vymena tiskovych 
kazet na str. 30 a informace o cistern tiskovych kazet v tematu cistern kontaktu 
tiskove kazety na str. 35. 



uzivatelska pnrucka 
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manipulace s tiskovymi kazetami 

Pred vymenou tiskove kazety je tfeba znat nazvy jednotlivych dilu a zpusob 



zachazem s kazetou. 




Zlate zbarvene 
kontakty 

Plastova paska 
s ruzovym uchytem 
(nutno odstranit) 



Trysky pro 
pfenos 
inkoustu pod 
paskou 



Nedotykejte se zlate zbarvenych kontaktu ani trysek pro pfenos inkoustu. 



vymena tiskovych kazet 

Zaffzeni HP psc vas na nutnost vymeny tiskovych kazet upozorni. Tiskove kazety 
vymehujte v pffpade, ze je text bledy nebo dochazf k problemum s kvalitou 
tisku, ktere souvisi s tiskovymi kazetami. 

Dalsi informace o objednavanf nahradmch tiskovych kazet uvadi cast objedndm 
tiskovych kazet na str. 25. 

1 Zapnete zafizeni HP psc a spust'te zasobnik papfru, aby byl volny pfistup 
k dvifkum tiskovych kazet. 

2 Sklopenfm rukojeti otevfete dvifka tiskovych kazet. 
Drzak kazet se pfesune do stfedu zafizeni HP psc. 



Stisknout 





Dvifka pro pfistup k drzaku 
Zasobnik papfru tiskovych kazet 



3 Jakmile se drzak kazet pfestane pohybovat, stlacenim uvolnete tiskovou 
kazetu a smerem k sobe ji vytahnete ze slotu. 
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Pozndmka: Inkoustove nanosy v drazkach tiskovych kazet jsou beznym 
jevem. 

Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu, opatrne sejmete plastovou pasku 
a odkryjte trysky pro pfenos inkoustu. Pri teto operaci se dotykejte 
vyhradne ruzoveho plastoveho ouska. 




Vystraha! Nedotykejte se pozlacenych kontaktu ani trysek pro 
prenos inkoustu. 

Jakmile jednou plastovy pasek odstranite, ihned tiskovou kazetu 
nainstalujte, aby nedoslo k vysycham inkoustu v tryskach. 

Drzte cernou tiskovou kazetu tak, aby byl stitek HP nahore. Zasuhte 
tiskovou kazetu mime sikmo do prove strany drzaku tiskovych kazet. 
Radne zatlacte, az tiskova kazeta zaklapne na sve mfsto. 

Vystraha! Nesnazte se zasouvat kazetu do drazky rovne. Je nutne 
ji zasouvat mime sikmo. 




Uchopte tribarevnou tiskovou kazetu tak, aby byl stitek HP nahore. Zasuhte 
tiskovou kazetu mime sikmo do /eve strany drzaku tiskovych kazet. 
Radne zatlacte, az tiskova kazeta zaklapne na sve mfsto. 

Vystraha! Nesnazte se zasouvat kazetu do drazky rovne. Je nutne 
ji zasouvat mime sikmo. 



Pozndmka: Je nutne nainstalovat obe tiskove kazety, aby zanzenf HP psc 
fungovalo. 




Informace o instalaci tiskovych kazet najdete take na stftku na vnitfnf strane 
dvfrek k drzaku tiskovych kazet. 

7 Zavrete dvffka pro prfstup k drzaku tiskovych kazet. Za nekolik mi nut se 
vytiskne stranka pro zarovnam tiskovych kazet. Tiskove kazety bude nutne 
zarovnat. 

Dalsf informace o zarovnam tiskovych kazet najdete v casti zarovnam 
tiskovych kazet na str. 33. 

pouziti fotograficke tiskove kazety 

Kvalitu tistenych a kopfrovanych fotografii v zanzenf HP psc muzete 
optimalizovat zakoupenfm fotograficke tiskove kazety. Vyjmete cernou tiskovou 
kazetu a na jejf mfsto vlozte fotografickou tiskovou kazetu. S instalovanou 
tnbarevnou tiskovou kazetou a tiskovou kazetou pro fotografie mate k dispozici 
system se sesti inkousty, ktery zvysuje kvalitu tisku fotografii. Pokud chcete 
tisknout bezne textove dokumenty, pouzijte znovu cernou tiskovou kazetu. 
Pouzijte chranic tiskove kazety pro jejf uskladneni v dobe, kdy ji nepouzivate. 
Dalsf informace o pouzivam chranice tiskovych kazet naleznete v tematu pouziti 
chrdnice tiskove kazety na str. 32 a dalsf informace o vymene tiskovych kazet 
v tematu vymena tiskovych kazet na str. 30. 

Informace o objednavam fotograficke tiskove kazety viz objedndm tiskovych 
kazet na str. 25. 

pouziti chrdnice tiskove kazety 

Pri zakoupem fotograficke tiskove kazety ziskate chranic tiskove kazety. 

Chranic tiskove kazety zajistf trvanlive ulozem tiskove kazety po dobu, kdy nem 
pouzivana. Zabrahuje vyschnuti inkoustu. Pokud tiskovou kazetu vyjmete ze 
zanzenf HP psc, ulozte ji do chranice. 
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► Kazetu do chranice vlozite zasunutfm pod mirnym uhlem a zaklapnutim do 
zajistene polohy. 




► Chcete-li kazetu vyjmout z chranice tiskovych kazet, zatlacte dolu 
a dozadu na hornf cast chranice a vysunte kazetu ven z chranice. 




zarovnam tiskovych kazet 

Po instalaci nebo vymene tiskove kazety vytiskne zarfzenf HP psc automaticky 
stranku pro zarovnam tiskovych kazet. Tato operace muze chvili trvat. Tiskove 
kazety Ize kdykoli zarovnat take pomocf programu Spravce HP. Informace 

0 pnstupu k softwaru Spravce HP naleznete v casti pouziti zarizem hp psc 

s podtacem na str. 6. Zarovnam tiskovych kazet zajisYuje vysoce kvalitm tiskovy 
vystup. 

zarovndni tiskovych kazet po instalaci nove kazety 

1 Polozte stranku pro zarovndni tiskovych kazet Ifcem dolu do leveho 
prednfho rohu sklenene podlozky. Hornf konec stranky musi byt vlevo, jak 
je znazorneno na obrazku. 




2 Stisknete tlacftko Skenovat. 
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Zanzeni HP psc zarovna tiskove kazety. 

Pozndmka: Kontrolka LED tlacitka blika, dokud nenf zarovnani dokonceno. 
Tato operace trva asi 30 sekund. 

zarovnani tiskovych kazet pomoci sprdvce hp (Windows) 

1 V aplikaci Sprdvce HP vyberte Nastaveni, Nastaveni tisku a dale zvolte 
Ndstroje tiskdrny. 

2 Klepnete na kartu Sluzby zanzeni. 

3 Klepnete na polozku Zarovnat tiskove kazety. 

Vytiskne se stranka pro zarovnani tiskovych kazet. 

4 Polozte stranku pro zarovnani tiskovych kazet Ifcem dolu do leveho 
prednfho rohu sklenene podlozky. Hornf konec stranky musi byt vlevo, jak 
je znazorneno na obrazku. 




5 Stisknete tladtko Skenovat. 

Zanzeni HP psc zarovna tiskove kazety. 

Pozndmka: Kontrolka LED tlacitka blika, dokud nenf zarovnani dokonceno. 
Tato operace trva asi 30 sekund. 

zarovnani tiskovych kazet pomoci sprdvce hp (Macintosh) 

1 V programu HP Director (Sprdvce HP) klepnete na nabidku Settings 
(Nastaveni) a potom na polozku Maintain Printer (Udrzba tiskdrny). 

2 Jestlize se otevre dialogove okno Select Printer (Volba zanzeni), vyberte 
zanzeni HP psc a pak klepnete na Utilities (Ndstroje). 

3 Ze seznamu vyberte moznost Calibrate (Kalibrovat). 

4 Klepnete na moznost Align (Zarovnat). 

Zarfzeni HP psc vytiskne stranku pro zarovnani tiskovych kazet. Tato 
operace muze chvfli trvat. 

5 Polozte stranku pro zarovnani tiskovych kazet Ifcem dolu do leveho 
prednfho rohu sklenene podlozky. Hornf konec stranky musf byt vlevo. 
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6 Stisknete tlacftko Skenovat. 

Zarfzeni HP psc zarovna tiskove kazety. 

Pozndmka: Kontrolka LED tlacftka blika, dokud nenf zarovnani dokonceno. 
Tato operace trva asi 30 sekund. 

cisteni kontaktu tiskove kazety 

Kontakty tiskove kazety cistete jen v prfpade, ze jsou v protokolu autotestu pruhy. 

Vystraha! Nevyjfmejte obe tiskove kazety soucasne. Vyjmete 
a vycistete kazdou tiskovou kazetu zvlast'. 

Pred cistemm si opatrete nasledujfci pomucky: 

• Penove houbicky, hadnk nepoustejici chlupy nebo jiny mekky material, 
ktery se nerozklada a nepoustf vlakna. 

• Destilovanou, prefiltrovanou nebo v lahvfch balenou vodu (nepouzfvejte 
vodu z vodovodu, muze obsahovat pnmesi, ktere mohou poskodit tiskove 
kazety). 

Vystraha! K cisteni kontaktu tiskovych kazet nepouzfvejte cistici 
prostfedky na valce ani prostredky obsahujici alkohol. Mohly by 
poskodit tiskovou kazetu nebo zarfzeni HP psc. 

1 Zapnete pnstroj HP psc a otevrete dvffka pro pristup k drzaku kazet. 
Drzak kazet se presune doprostred. 

2 Jakmile je drzak kazet uprostfed, odpojte napajeci kabel na zadnf stene 
zanzem HP psc. 

3 Tlakem smerem dolu tiskovou kazetu uvolnete a vyjmete ji ze slotu. 

4 Prohlednete kontakty tiskove kazety, zda nejsou znedsteny inkoustem nebo 
nanosem prachu. 

5 Navlhcete do destilovane vody cistou houbicku nebo hadnk, ktery nepoustf 
chlupy, a vyzdimejte z nich prebytecnou vodu. 

6 Uchopte tiskovou kazetu za bocni strany. 

7 Vycistete pouze kontakty. Necistete trysky. 
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8 Zasunte kazetu zpet do drzaku. 

9 V pnpade potreby opakujte tento postup pro druhou kazetu. 

10 Zavfete dvirka a zapnete napajeni zarizeni HP psc. 

Protoze byla tiskova kazeta vyjmuta z drzaku, zarizeni HP psc automaticky 
vytiskne stranku pro zarovnani tiskove kazety. 

11 Polozte stranku pro zarovnani tiskovych kazet Ifcem dolu do leveho 
prednfho rohu sklenene podlozky. Hornf konec stranky musi byt vlevo, jak 
je znazorneno na obrazku. 




1 2 Stisknete tlacftko Skenovat. 

Zanzeni HP psc zarovna tiskove kazety. 

Pozndmka: Kontrolka LED tlacitka blika, dokud nem zarovnani dokonceno. 
Tato operace trva asi 30 sekund. 

zvuky samoudrzby 

V prubehu zivotnosti zarizeni pravdepodobne uslysfte ruzne mechanicke zvuky. 
To je normalni soucasti samoudrzby zarizeni. 
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ziskdm podpory pro zanzeni 
hp psc 1310 series 



Spolecnost Hewlett-Packard poskytuje pro vase zanzeni HP psc internetovou a telefonickou 
podporu. 

V teto casti naleznete ndsledujfcf temata: 

* ziskdm podpory a dalsich informaci ze site Internet na str. 37 

* podpora zdkazniku spolecnosti hp na str. 37 

* pnprava zanzeni hp officejet k odesldm na str. 42 

* distribucm stredisko hp na str. 43 

Pokud nemuzete nalezt potfebnou odpoved' v tistene nebo elektronicke dokumentaci 
dodane s produktem, vyuzijte nekterou ze sluzeb technicke podpory HP, ktere jsou 
uvedeny v ndsledujfcfch cdstech. Nektere sluzby podpory jsou k dispozici pouze v USA 
a v Kanade, zatfmco jine jsou dostupne v mnoha zemfch/oblastech po celem svete. Pokud 
v seznamu zemf a oblastf nenajdete cfslo sluzby technicke podpory pro pnslusnou zemi 
nebo oblast, pozddejte o pomoc nejblizsiho autorizovaneho prodejce spolecnosti HP. 

ziskdni podpory a dalsich informaci ze site Internet 

Mdte-li pnstup k sfti Internet, muzete dalsf informace zfskat na webovem serveru 
spolecnosti HP na adrese: 

www.hp.com/ support 

Tento webovy server nabfzf technickou podporu, ovladace, spotrebnf material a informace 

0 objedndvdm. 

podpora zdkaznfku spolecnosti hp 

Se zaffzemm HP psc mohou byt doddvdny softwarove aplikace jinych spolecnosti. Pokud 
mate potfze s nekterym z techto programu, zajistf nejlepsi technickou pomoc 
odbormk pnslusne spolecnosti. 

Pokud potrebujete kontaktovat stredisko podpory zdkaznfku spolecnosti HP, proved'te pred 
voldnfm ndsledujfcf kroky. 

1 Zkontrolujte, zda jsou splneny ndsledujfcf podmfnky: 

a. Zaffzenf HP psc je pripojeno ke zdroji napdjenf a je zapnute. 

b. Pffslusne tiskove kazety jsou sprdvne nainstalovdny. 

c. Doporuceny papfr je sprdvne vlozen do zdsobnfku papfru. 

2 Proved'te reset zanzeni HP psc: 

a. Zaffzenf HP psc vypnete pomocf tlacftka Zapnout/Pokracovat na ovlddacfm 
panelu. 

b. Odpojte napdjecf kabel v zadnf casti zanzeni HP psc. 

c. Zapojte napdjecf kabel zpet do zaffzenf. 

d. Tlacftkem Zapnout/Pokracovat zaffzenf HP psc zapnete. 

3 Dalsf informace naleznete na webovych strdnkdch spolecnosti HP na adrese: 
www.hp.com/ support 
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4 Pokud potfze trvajf a pokud se potrebujete spojit s pracovnfkem podpory 
zakaznfku HP, postupujte takto: 

Pripravte si nazev zarfzenf HP psc, ktery je uveden na zarfzenf. 
- Pripravte si vyrobnf cfslo a servism identifikacnf cfslo. Seriove cfslo a servism ID 
si muzete prohlednout, vytisknete-li protokol autotestu, ktery tyto informace 
obsahuje. Chcete-li vytisknout protokol autotestu, stisknete a podrzte tladtko 
Storno a potom stisknete tladtko Kopirovat, Barevne. 
Pripravte si podrobny popis problemu. 

5 Zavolejte stredisko podpory zakaznfku HP. Behem hovoru bud'te poblfz zarfzenf 
HP psc. 

volanf v severnf Americe behem zarucnf doby 

Volejte na cfslo 1 -800-HP-INVENT. Telefonicka podpora v USA je dostupna v anglictine 
i ve spanelstine 24 hodin denne, 7 dnf v tydnu (udaje o dnech a hodinach, kdy je 
podpora dostupna, mohou byt meneny bez predchozfho upozornenf). Tato sluzba je 
zdarma v prubehu zarucnf doby. Po zaruce muze byt tato sluzba zpoplatnena. 

telefonicka podpora zakaznfku spolecnosti hp v Japonsku 

TEL : 0570-00051 1 (fl^miS ■ PHS frb(3 : 03-3335-9800 ) 
FAX : 03-3335-8338 



' mfM-B^ttB^ : 9 : 00 - 1 7 : 00 

±BIB / BBIB 10:00 -17:00 
(U^B, 1 1 B^3B£P£< ) 



telefonicka podpora zakaznfku spolecnosti hp v Koreji 

HP ^ Jl 7 ^ *|^J 



JLZ« ^ UHS. ^ 

1588-3003 

m-A A ~m 

080-703-0700 



* -$.2} ^ MX} : Hj'S 09:00-18:00 
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ziskani podpory pro zanzenf hp psc 1310 series 

technickd podpora pro zdpadni Evropu 

Podpora spolecnosti HP je nejefektivnejsf, pokud se pokusfte zfskat pomoc v nasledujfcfm 
poradf: 

1 Pokuste se problem vyresit podle pokynu v casti informace o odstranovdm problemu 

na str. 59. 

2 Navstivte stranky www.hp.com/support, kde muzete: 

- Vyhledat aktualizace softwaru 

Zfskat pnstup k strankam podpory online 

- Poslat dotazy spolecnosti HP formou elektronicke zpravy. 
Webova a e-mailova podpora je k dispozici v nasledujfcfch jazycfch: 

- Holandstina 
Anglictina 

- Francouzstina 

- Nemcina 
Italstina 

- Portugalstina 
Spanelstina 
Svedstina 

Pro vsechny ostatm jazyky jsou informace o podpore dostupne v anglictine. 

3 Spojte se s rmsmm zastupcem spolecnosti HP. 

Pokud doslo k chybe hardwaru zanzenf HP ps, doructe zanzenf k prodejci HP. Po 
dobu trvam omezene zaruky je servis bezplatny. Po uplynuti zarucm Ihuty budou 
uctovany poplatky za opravu. 

4 Zatelefonujte na linku technicke podpory HP. 

Telefonm dslo pro vasi zemi/region najdete na adrese www.hp.com/support. Zde 
vyberte svoji zemi/region a jazyk. 

technickd podpora pro vychodni Evropu, Blizky vychod a Afriku 

Pri resenf problemu se zanzemm HP psc postupujte takto: 

1 Pokuste se problem vyresit podle pokynu v casti informace o odstranovdm problemu 

na str. 59. 

2 Navstivte stranky www.hp.com/support, kde muzete: 

- Vyhledat aktualizace softwaru 

Zfskat pnstup k strankam podpory online 

- Poslat dotazy spolecnosti HP formou elektronicke zpravy. 
Webova a e-mailova podpora je k dispozici v nasledujfcfch jazycfch: 

- Holandstina 
Anglictina 

- Francouzstina 

- Nemcina 
Italstina 

- Portugalstina 
Spanelstina 
Svedstina 

Pro vsechny ostatm jazyky jsou informace o podpore dostupne v anglictine. 

3 Zatelefonujte na linku technicke podpory HP. 

Vyhledejte tabulku s informacemi o technicke podpore v casti telefonickd podpora 
v dalsich cdstech sveta na str. 40 . 
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telefonickd podpora v dalsich cdstech sveta 

Nfze uvedend cfsla byla platnd v dobe vyddnf teto prfrucky. Seznam aktudlnfch cisel 
mezindrodnf technicke podpory HP se zobrazf po zaddnf pffslusne zeme, oblasti nebo 
jazyka na teto webove strdnce: 

www.hp.com/ support 

Stfedisko podpory spolecnosti HP je mozne telefonicky kontaktovat v ndsledujfcfch zemfch 
nebo oblastech. Pokud vase zeme/oblast nenf v seznamu uvedena, obrat'te se na sveho 
prodejce nebo na nejblizsf stredisko prodeje a technicke podpory spolecnosti HP. 

Sluzby technicke podpory jsou v zdrucnf dobe bezplatne, krome standardnfch telefonmch 
poplatku za dalkove hovory. V nekterych pnpadech muze byt uctovan pausalnf poplatek 
za kazde vyuzitf sluzby. 

Podrobnosti a podmfnky telefonicke podpory v Evrope najdete v casti pro danou zemi 
nebo oblast. Zobrazte seznam na ndsledujfcfch webovych strdnkach: 

www.hp.com/ support 

Obrdtit se muzete take na prodejce nebo zavolat na telefonnf cfslo spolecnosti HP uvedene 
v teto pffrucce. 

Vzhledem k tomu, ze se neustdle snazfme zlepsovat nase telefonicke sluzby podpory, 
doporucujeme pravidelne cfst na nasich webovych strdnkach nove informace tykajfcf se 
nabfzenych sluzeb a dorucenf. 



zeme/oblast 


technickd podpora hp 


zeme/oblast 


technickd podpora hp 


Alzirsko 


61 56 45 43 


Mad'arsko 


1 382 1 1 1 1 


Argentina 


(54)11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Malajsie 


1-800-805405 


Austrdlie 


+61 3 8877 8000 
1902 910910 


LA 1 * 

Maroko 


22 4047 47 


Bahrajn (Dubaj) 


800 171 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Belgie (holandsky) 
Belgie (francouzsky) 


www.hp.com/support 


Mexiko (Mexico City) 


(55)5258-9922 


Bolfvie 


800-100247 


Nemecko 


www.hp.com/support 


Brazflie 

(Demais Localidades) 


0800 157751 


Nizozemsko 


www.hp.com/support 


Brazflie 

(Grande Sao Paulo) 


(11)3747 7799 


Norsko 


www.hp.com/ support 


Ceskd republika 


261307310 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Cfna 


86-21-38814518 
8008206616 


Oman 


+971 4 883 8454 


Ddnsko 


www.hp.com/support 


Palestina 


+971 4 883 8454 


Domini kdnskd republika 


1-800-7112884 


Panama 


001-800-7112884 


Egypt 


2 532 5222 


Peru 


0-800-10111 


Ekvddor (Andinatel) 


999119 

+ 1-800-7112884 


Polsko 


22 5666 000 


Ekvddor (Pacifitel) 


1-800-225528 
+ 1-800-7112884 


Portoriko 


1-877-232-0589 


Filipfny 


632-867-3551 


Portugalsko 


www.hp.com/support 


Finsko 


www.hp.com/support 


Rakousko 


www.hp.com/ support 
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zeme/oblast 


technickd podpora hp 


zeme/oblast 


technickd podpora hp 


Francie 


www.hp.com/support 


Rumunsko 


21 315 4442 


Guatemala 


1800-995-5105 


Rusko, Moskva 


095 7973520 


Hongkong 


+85 (2) 3002 8555 


Rusko, Petrohrad 


812 3467997 


Chile 


800-360-999 


Recko 


801 11 22 55 47 


Indie 


1-600-112267 
91 11 682 6035 


Recko (Kypr) 


800 9 2649 


Indonesie 


62-21-350-3408 


Recko, mi mo Recko 


+30 210 6073603 


Irsko 


www.hp.com/support 


Saudska Arabie 


800 897 1444 


Italie 


www.hp.com/ support 


Singapur 


(65) 272-5300 


Izrael 


(0) 9 803 4848 


Slovensko 


2 50222444 


Jamajka 


0-800-7112884 


Spojene arabske emiraty 


800 4520 


Japonsko 


0570 000 511 
+81 3 3335 9800 


Spanelsko 


www.hp.com/support 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Svedsko 


www.hp.com/support 


Jizni Afrika (JAR) 


086 0001030 


Svycarsko 


www.hp.com/support 


Jiznf Afrika, krome JAR 


+27 1 1 258 9301 


Thajsko 


+66 (2) 661 4000 


Jordansko 


+971 4 883 8454 


Tchaj-wan 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Kanada - po zaruce 
(hovor nem bezplatny) 


1-877-621-4722 


Trinidad a Tobago 


1-800-7112884 


Kanada - v zaruce 


(905) 206 4663 


Tunisko* 


71 89 12 22 


Karibska oblast a stredm 
Amerika 


1-800-711-2884 


Tu recko 


216 579 71 71 


Katar 


+971 4 883 8454 


Ukrajina 


(380 44) 4903520 


Kolumbie 


01-800-114-726 


Velka Britanie 


www.hp.com/support 


Korea 


+82 1588 3003 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Kostarika 


0-800-011-0524 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Kuvajt 


+971 4 883 8454 


Vietnam 


84-8-823-4530 


Libanon 


+971 4 883 8454 


Zapadm Afrika (dosud 
neuvedene zeme) 


+351 213 17 63 80 


Lucembursko (francouzsky) 
Lucembursko (nemecky) 


www.hp.com/support 







* Toto dslo je urceno pro francouzsky mluvfcf zakazmky z nasledujfcfch zemf/oblastf: Maroko, 
Tunisko a Alzfrsko. 



Voldni v Austrdlii - po zaruce 

Pokud jiz vyprsela zaruka na vase zanzem, volejte na telefonm dslo 03 8877 8000. 
Poplatek za pozarucm technickou podporu ve vysi 27,50 USD (vcetne dane GST) bude 
uctovan prostrednictvfm vasf kreditm karty. Od 9:00 do 17:00 hodin Ize od pondelf do 
patku volat take na dslo 1 902 910 910 (poplatek 27,50 USD je udovan na vas telefonm 
ucet). Zmena poplatku a casu vyhrazena. 
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pfiprava zaffzenf hp officejet k odesldm 

Pokud budete po konzultaci se stfediskem podpory zakaznfku HP nebo po vracenf na 
mfsto nakupu pozadani o zaslanf zanzenf HP psc k oprave, vypnete zanzenf a zabalte je 
podle ndsledujfcfho postupu. Zabranfte tak moznemu dalsfmu poskozenf zaffzenf. 

Pozndmka: Pfed pfepravou zanzenf HP psc zkontrolujte, zda byly vyjmuty tiskove 
kazety, zda bylo zaffzenf HP psc fadne vypnuto tlacftkem Zapnout/Pokracovat 
a pockejte, dokud se drzak kazet a skener nevratf do vychozf polohy. 

1 Zapnete zanzenf HP psc. 

Pokud zanzenf HP psc nelze zapnout, ignorujte kroky 1 az 7. Nebudete moci 
vyjmout tiskove kazety. Pokracujte krokem 8. 

2 Otevfete dvffka pro prfstup k drzaku tiskovych kazet. 
Drzak kazet se presune do stredu zanzenf HP psc. 

3 Vyjmete tiskove kazety. Dalsf informace o vyjfmanf tiskovych kazet naleznete 
v tematu vymena tiskovych kazet na str. 30. 

Vystraha! Vyjmete obe tiskove kazety. Pokud tento krok vynechate, muze 
se zanzenf HP psc poskodit. 

4 Umfstete tiskove kazety do vzduchotesneho obalu, aby nevyschly, a odlozte je. 
Neposflejte je spolu se zarfzenfm HP psc, pokud k tomu nedostanete pokyn od 
zastupce zakaznicke podpory HP. 

5 Zavrete dvfrka pro prfstup k drzaku tiskovych kazet. 

6 Pockejte, dokud se drzak tiskovych kazet nevratf do vychozf polohy v leve casti 
zanzenf HP psc. To muze nekolik sekund trvat. 

7 Vypnete zanzenf HP psc. 

8 Je-li to mozne, zabalte zanzenf HP psc do originalnfho obalu nebo do obalu, ve 
kterem bylo dodano nahradnf zanzenf. 




Pokud nemdte puvodnf obal, pouzijte jine vhodne balicf materialy. Na skody vznikle 
pri preprave v dusledku nespravneho zabalenf nebo zachazenf pri preprave se 
nevztahuje zaruka. 

9 Na vnejsf obal ph'lepte stftek se zpatecnf adresou. 

10 Do krabice vlozte nasledujfcf polozky: 

strucny popis potfzf pro servisnfho pracovnfka (uzitecne jsou ukazky problemu 
s kvalitou tisku), 

Kopii uctenky nebo jineho dokladu o prodeji, podle ktereho Ize oveh't trvanf 
zaruky. 

- Vase jmeno, adresu a telefonnf cfslo, na kterem jste behem dne k zastizenf. 
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ziskani podpory pro zanzeni hp psc 1310 series 

distribucm stredisko hp 

Software zanzeni HP psc, tistenou uzivatelskou pffrucku, instalacm letak a dalsf soucdsti, 
ktere muze vymehovat zakaznfk, Ize objednat jednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• V USA nebo Kanade voleite cislo 1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 

• V oblasti Latinske Ameriky volejte pnslusne cfslo pro vasi zemi nebo oblast 
(viz telefonickd podpora v dalsfch castech sveta na str. 40). 

• Mimo tuto zemi a oblast pouzijte webove stranky: 
www.hp.com/support 



uzivatelska pffrucka 
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Na zarfzenf HP psc je poskytovdna omezend zdruka, kterd je popsdna v teto casti. Dale 
jsou zde uvedeny informace o moznosti vyuzitf zdrucnfho servisu a zpusobu rozsfrenf 
standardnf vyrobnf zaruky. 

V teto casti naleznete ndsledujfcf temata: 

• trvani omezene zaruky na str. 45 

• zdrucm servis na str. 45 

• rozsirem zaruky na str. 46 

• vrdcem zanzem hp psc do servisu na str. 46 

• ustanovenf omezene globdlnf zaruky spolecnosti Hewlett-Packard na str. 46 

trvani omezene zaruky 

Trvanf omezene zaruky (hardware a prdce): 1 rok 
Trvani omezem zaruky (media CD): 90 dnu 

Trvanf omezenf zaruky (tiskove kazety): Dokud nebude spotrebovdn inkoust HP nebo 
dokud nebude dosazeno data konce zaruky vytisteneho na kazete, podle toho, co nastane 
drive. 

Pozndmka: Sluzby uvedene v castech expresnf servis a rozsfrenf zaruky nemusf byt 
k dispozici ve vsech zermch/oblastech. 

zdrucni servis 

expresnf servis 

Nez muze zakaznfk vyuzft sluzbu expresmho servisu spolecnosti Hewlett-Packard, musf 
napred problemy konzultovat se servisnfm strediskem spolecnosti HP nebo se strediskem 
podpory zakaznfku spolecnosti HP. Kroky, ktere je treba provest pred volanfm zakaznicke 
podpory, jsou uvedeny v casti podpora zdkazmku spolecnosti hp na str. 37. 

Pokud je treba vymenit dflcf soucast zaffzenf, kterou zakaznfk muze vymenit sdm, mohou 
byt soucdsti zdkaznfkovi doruceny jako samostatne expedovand doddvka. V takovem 
prfpade spolecnost HP zaplatf prepravnf ndklady, do i dan a poskytne konzultaci po 
telefonu tykajfcf se vymeny dane soucdsti. Spolecnost HP take zaplatf veskere ndklady, clo 
i dane tykajfcf se soucdsti, kterou zakaznfk na vyzdddnf spolecnosti HP vrdtf. 

Stredisko podpory zakaznfku HP muze pozddat zdkaznfky, aby se obrdtili na urcene 
servisnf zdstupce, kterf jsou autorizovdni spolecnosti Hewlett-Packard pro poskytovdnf 
servisu k produktum HP. 
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rozsireni zdruky 

Beznou zdruku z vyroby Ize prodlouzit az na dobu tff let zakoupenfm sady 
HP SUPPORTPACK. Servisnf podpora zacfnd dnem zakoupenf produktu a licenci je nutne 
zakoupit do 1 80 dm od ndkupu produktu. Pokud se pri rozhovoru s pracovnfkem technicke 
podpory ukdze, ze potrebujete produkt vymenit, spolecnost HP vdm produkt zasle 
ndsledujfcf pracovnf den, a to zcela bezplatne. Dostupne pouze v USA. 

Dalsi informace se dozvfte na telefonnfm cfsle 1-888-999-4747 nebo na webove strdnce 
spolecnosti HP na adrese: 

www.hp.com/go/hpsupportpack 

Vostatnfch castech sveta se obrat'te na mfstnf stredisko podpory zdkaznfku HP. Seznam 
dsel mezindrodnf zakaznicke podpory najdete v casti telefonickd podpora v dalsfch 
castech sveta na str. 40. 

vrdceni zanzeni hp psc do servisu 

Pfed zaslanfm sveho zanzeni HP PSC do servisu musite nejprve zavolat stredisko podpory 
zdkaznikfi HP. Kroky, ktere je treba provest pred voldnim zakaznicke podpory, jsou 
uvedeny v casti podpora zakazniku spolecnosti hp na str. 37. 

ustanovem omezene globdlni zdruky spolecnosti 
Hewlett-Packard 

rozsah omezene zdruky 

Spolecnost Hewlett-Packard (dale jen HP) zarucuje koncovemu zakazmkovi (dale jen 
zakazmk), ze na zadnem produktu rady HP PSC (dale jen produkt), vcetne souvisejfcfho 
softwaru, pnslusenstvf, medif a spotrebnfho materialu, se behem zarucnf doby neprojevf 
vady materialu a zpracovanf, pricemz za pocdtek teto doby je povazovdno datum ndkupu 
zdkaznfkem. 

Pro vsechny softwarove produkty se omezend zdruka spolecnosti HP vztahuje pouze na 
selhdm pri provddem programovych instrukcf. Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz 
libovolneho produktu bude neprerusovany nebo bezchybny. 

Omezend zdruka spolecnosti HP se vztahuje pouze na zdvady, ktere vzniknou v dusledku 
normdlmho pouzfvdm Produktu a nevztahuje se na jine problemy vcetne ndsledku: (a) 
nesprdvne udrzby nebo uprav, (b) pouzfvdnf softwaru, pnslusenstvf, medif nebo 
spotrebnfho materialu nedoddvaneho nebo nepodporovaneho spolecnosti HP nebo (c) 
provozem v podmfnkdch, ktere nevyhovujf technickym udajum Produktu. 

Pro libovolny hardwarovy produkt platf: pouzitf tiskovych kazet, ktere nedoddvd 
spolecnost HP, ci opakovane naplnenych tiskovych kazet nemd vliv na zdruku poskytnutou 
zakazmkovi ani na jakoukoli smlouvu o poskytovdnf podpory mezi spolecnosti HP 
a zdkaznfkem. Pokud vsak selhdm nebo poskozenf produktu vznikne v dusledku pouzitf 
kazet jinych znacek nez HP nebo opakovane naplnenych tiskovych kazet, bude si za 
opravu takto poskozeneho produktu spolecnost HP uctovat standardnf ndklady na prdci 
a material. 

Pokud spolecnost HP obdrzf upozornenf na vadu jakehokoli produktu v prubehu zarucnf 
doby, spolecnost HP podle sveho uvdzenf opravf nebo vymenf vadny produkt. Pokud 
ndklady na prdci nebudou pokryty v rdmci omezene zdruky spolecnosti HP, oprava bude 
uctovdna podle standardnfho cenfku spolecnosti HP za prdci. 

Pokud spolecnost HP nemuze opravit ani vymenit vadny produkt, na ktery se vztahuje 
zdruka spolecnosti HP, vrdtf vdm v rozumne dobe po ozndmenf defektu ndkupnf cenu 
produktu. 
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Spolecnost HP nema povinnost opravit, vymenit nebo vrdtit penfze, dokud zdkaznfk 
spolecnosti HP nevrdtf vadny produkt. 

Vymeneny produkt muze byt novy nebo jako novy za pfedpokladu, ze bude mft funkce 
prinejmensfm rovnocenne s puvodmm Produktem. 

Produkty spolecnosti HP, vcetne vsech produktu zmfnenych v teto zaruce, mohou 
obsahovat opravene soucdsti, komponenty nebo materialy, ktere jsou z hlediska provozu 
ekvivalentnf novym soucastem. 

Omezena zdruka spolecnosti HP pro vsechny produkty je platnd ve vsech zemfch/ 
oblastech a lokalitdch, kde spolecnost HP poskytuje podporu pro produkt a kde byl 
produkt uveden na trh. Uroven zdrucnfch sluzeb se muze lisit podle mfstnfch standards. 
Spolecnost HP nema zddne zdvazky tykajfcf se zmeny formy, vybavenf nebo funkce 
produktu tak, aby byl umoznen jeho provoz v zemi/oblasti nebo lokalite, pro kterou 
vyrobek nikdy nebyl urcen. 

omezeni zdruky 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE 
(TRETI STRANY) NEPOSKYTUJI ZADNE DALSI ZARUKY NEBO NESTANOVI PODMINKY 
JAKEHOKOLI DRUHU, AT JIZ VYSLOVNE UVEDENE NEBO ODVOZENE, TYKAJICI SE 
POPISOVANYCH VYROBKU SPOLECNOSTI HP, A VYSLOVNE ODMITAJI ODVOZENE 
ZARUKY A PODMINKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJICI KVALITY A VHODNOSTI PRO 
URCITY UCEL 

omezeni odpovednosti 

V rozsahu povolenem mfstnfmi zakony jsou nahrady poskytovane zakaznfkovi podle teto 
omezene zdruky jedine a vyhradnf nahrady, ktere muze zdkaznfk obdrzet. 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY, S VYJIMKOU ZAVAZKU SPECIFICKY 
UVEDENYCH V USTANOVENICH TETO OMEZENE ZARUKY, NENI SPOLECNOST HP 

V ZADNEM PRIPADE ODPOVEDNA ZA PRIME, NEPRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO 
NASLEDNE SKODY BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVANY PODLE SMLOUVY, 
JAKO PRECIN PROTI PRAVU NEBO PODLE JINE PRAVNI TEORIE A TO BEZ OHLEDU NA 
TO, ZDA NA MOZNOST TECHTO SKOD BYLA SPOLECNOST HP UPOZORNENA. 

mistnf zdkonne upravy 

Ustanovem teto omezene zdruky poskytujf Zakaznfkovi specificke prdvnf ndroky. 
Zdkaznfk muze mft dalsf prdva, kterd se mohou lisit podle statu v rdmci USA, podle 
provincif v Kanade a podle jednotlivych zemf ci oblastf kdekoli na svete. 

V rozsahu, ve kterem jsou ustanovem omezene zdruky v rozporu s mfstnfmi zdkony, je 
treba tato ustanovem povazovat za upravend tak, aby byla v souladu s mfstnfm prdvnfm 
rddem. Podle mfstnfch zdkonu se nekterd poprenf a omezenf uvedend v tomto ustanovem 
nemusf vztahovat na daneho zdkaznfka. Nektere stdty v USA ci nektere vlddy mimo USA 
(vcetne kanadskych provincif) mohou naprfklad: 

odmftnout zreknutf se zdvazku a omezenf uvedenych v tomto ustanovem v prfpade, ze 
omezujf prdva spotrebitele (naprfklad ve Velke Britdnii); 

jinym zpusobem omezit moznosti vyrobce uplatnit tato prohldsenf nebo omezenf, nebo 

Poskytnout zakaznfkovi dalsf zdrucnf prdva, urcit dobu trvdnf odvozenych zdruk, ktere 
vyrobce musf ze zdkona poskytovat, nebo nepovolit omezenf delky odvozenych zdruk. 

PRO SPOTREBITELSKE TRANSAKCE V AUSTRALII A NA NOVEM ZELANDU PODMINKY 

V USTANOVENICH TETO OMEZENE ZARUKY V ROZSAHU POVOLENEM PRAVNIM 
RADEM NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI ZAVAZNA STATUTARNI PRAVA 
UPLATNITELNA PRO PRODEJ POPISOVANYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI HP TEMTO 
ZAKAZNIKUM; NAOPAK TATO PRAVA DOPLNUJL 
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V teto cdsti jsou uvedeny technicke specifikace zaffzem HP psc. Dale jsou zde uvedeny 
informace o mezinarodmch predpisech pro zaffzem HP psc. 

Tato cast obsahuje nasledujfcf informace: 

• specifikace papiru na str. 49 

• fyzicke specifikace na str. 50 

• specifikace napdjeni na str. 50 

• fyzicke specifikace na str. 50 

• specifikace prostredi na str. 50 

• program pro kontrolu ochrany zivotniho prostredi na str. 50 

• pozndmky o predpisech na str. 52 

specifikace papiru 



kapacita zdsobniku papiru 



typ 


gramdz papiru 


mnozstvf 


Obycejny papfr 


75 az 90 g/m 2 


100 


Papfr Legal 


75 az 90 g/m 2 


100 


Karty 


max. 200 g/m 2 


20 


Obalky 


75 az 90 g/m 2 


10 


Pruhlednd folie 


nelze 


20 


Stftky 


nelze 


20 


Foto 1 0 x 1 5 cm 


236 g/m 2 


20 



* Maximalm kapacita 



specifikace okraju tisku 





nahore 
(uvodni okraj) 


dole 

(koncovy okraj)* 


vlevo 


vpravo 


listy papiru nebo pruhledne folie 


U.S. (Letter, Legal) 


0,06" 
(1,5 mm) 


0,5" 

(12,7 mm) 


0,25" 
(6,4 mm) 


0,25" 
(6,4 mm) 


ISO (A4) 


1,8 mm 


1 2,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


Obalky 


3,2 mm 


3,2 mm 


6,4 mm 


1 2,7 mm 


Karty 


1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



* Tiskova oblast je posunuta od stredu o 5,4 mm; vysledkem jsou asymetricke 
hornf a dolnf okraje. 
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fyzicke specifikace 



Height: 16,97 cm 
Sifka: 42,57 cm 
Hloubka: 25,91 cm 
Hmotnost: 4,53 kg 



specifikace napajem 



Prfkon: 80 W maximum 

Vstupnf napetf: stffd. 100 az 240 V, 1 A, 50-60 Hz, uzemneno 
Vystupnf napetf: stejnosmerne 32 V= 940 mA, 16 V= 625 mA 



specifikace prostredi 



• Doporucene rozmezf provoznfch teplot: 1 5 az 32 °C 

• Pffpustne rozmezf provoznfch teplot: 5 az 40 °C 

• Vlhkost: 15 az 85 % relativnf vlhkosti bez kondenzace 

• Rozmezf teplot mimo provoz (skladovanf): -40 az +60 °C 

• V prfpade vyskytu silnych elektromagnetickych polf muze byt vystup ze zarfzenf 
HP psc mfrne zkresleny 

• Spolecnost HP doporucuje pouzitf kabelu USB s delkou maximdlne 3 m, aby byl 
minimalizovan sum z duvodu pffpadneho vyskytu silnych elektromagnetickych polf 



program pro kontrolu ochrany zivotniho prostredi 

ochrana zivotniho prostredi 



Spolecnost Hewlett-Packard je zavazana vyrabet kvalitnf vyrobky, ktere spin u jf nejvyssf 
naroky z hlediska ochrany zivotniho prostredi. Tento vyrobek byl vyvinut se zahrnutfm 
nekolika atributu, ktere minimalizujf dopady na zivotnf prostredi. 

Vice informacf najdete na webovych strankach HP na adrese: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 



produkce ozonu 



Tento vyrobek neprodukuje zadne patrne mnozstvf plynneho ozonu (03). 




hp psc 1310 series 



technicke informace 



spotreba energie 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site: 
www.energystar.gov 

pouziti papiru 

Tento vyrobek je vhodny pro pouziti recyklovaneho papiru podle normy DIN 1 9309. 

plasty 

Plastove dfly s hmotnostf vyssf nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodmch norem, 
coz usnadhuje identifikaci plastu za ucelem jejich recyklace po skoncem zivotnosti 
vyrobku. 

materidlove bezpecnostni datove listy 

Materidlove bezpecnostni datove listy (MSDS) je mozne zfskat na webovych strdnkdch HP 
na adrese: 

www.hp.com/go/msds 

Zdkazmci, kteff nemajf pnstup k Internetu, se mohou obratit na rmstm Stfedisko zakaznicke 
podpory HP. 

program recyklace 

Spolecnost HP nabfzf vzrustajfcf pocet programu na vracem vyrobku a recyklacnfch 
programu v mnoha zemfch a je partnerem nekterych nejvetsfch stredisek recyklace 
elektroniky po celem svete. Spolecnost HP take chram zdroje tfm, ze renovuje a znovu 
prodava nektere ze svych nejoblfbenejsfch vyrobku. 

Tento vyrobek HP obsahuje nasledujfcf materialy, ktere mohou po skoncenf zivotnosti 
vyzadovat specialnf zachdzenf: 

Olovo v pajenych spojfch 

recyklacni program spotrebniho materidlu pro vyrobky hp inkjet 

Spolecnost HP je zavdzana k ochrane zivotnfho prostredf. Program recyklace spotrebniho 
materidlu pro vyrobky HP Inkjet je k dispozici v mnoha zemfch a umoznuje zdarma 
recyklovat pouzite tiskove kazety. Dalsi informace najdete na webovych strdnkdch 
spolecnosti HP: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
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pozndmky o predpisech 

Zaffzem HP psc bylo navrzeno tak, aby splnovalo pozadavky uvedene v predpisech 
vydanych pnslusnymi institucemi ve vasf zemi nebo oblasti. 

kontrolni identifikacm aslo modelu 

Pro ucely kontrolni identifikace ma tento vyrobek prirazene kontrolni dslo modelu. 
Kontrolni cfslo modelu pro tento vyrobek je SDGOB-031 9. Toto kontrolni cfslo se nesmf 
zamenovat s prodejnfm nazvem (HP PSC 1310 Series) nebo cfslem vyrobku (Q5765A, 
Q5766A, Q5767A, Q5768A, Q5769A, Q5770A, Q5771A, Q5772A). 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5. 1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a I'attention des utilisateurs Canadien/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

Thisdigital apparatus does notexceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus setoutin the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 

notice to users in Australia 

O This equipment complies with Australian EMC requirements 
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technicke informace 



gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 

notice to users in Japan (VCCI-2) 
notice to users in Korea 



eiLH^ (Br} ) 
AI81 ^ SIS LICK 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 


Regulatory model 
number: 


SDGOB-0319 


Declares that the product: 


Product name: 


HPPSC 1310 Series (Q5763A) 


Model number(s): 


PSC 1 3 1 5 (Q5765A), 1 3 1 5xi (Q5766A), 1 3 1 5v (Q5767A), 

1311 (Q5768A), 1312 (Q5769A), PSC 1 3 1 7 (Q5770A), 1315 (Q5771 A), 

1318 (Q5772A) 


Power adapters: 


0950-4466 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:2000 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




IEC 60825-1 Edition 1.2:2001 / EN 60825-1 +A1 1 +A2+A1 : 2002 
Class 1 (Laser/Led) 




NOM 01 9-SFCI-l 993, AZ / NZS 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 




AS/NZS3548, CNS 13438: 1997, VCCI-2 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC ana carries the CE marking accordingly. 
• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 

US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA 92127 
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nastavem a pouzitf sluzby 
hp instant share 



Sluzba HP Instant Share usnadnuje posilam fotografii, ktere mohou prohlizet 
pratele a rodina. Staci pond it fotografii nebo naskenovat obrazek, vybrat tuto 
fotografii nebo tento obrazek a pouzit software v podtaci k jejich pfedam do 
die elektronicke posty. Muzete take nacfst fotografie (v zavislosti na moznostech 
ve vasi zemi nebo oblasti) do online fotoalba nebo do online sluzby pro upravy 



Pouzijete-li sluzbu HP Instant Share, vase rodina a vasi pratele vzdy obdrzi 
fotografie, ktere mohou prohlizet - bez stahovam velkych souboru nebo obrazku, 
ktere jsou prilis velke na otviram. Elektronicka posta s miniaturami vasich 
fotografii je posilana s odkazem na zabezpecenou webovou stranku, na ktere 
vase rodina a vasi pratele mohou snadno prohlizet, sdflet, tisknout a uchovavat 
vase fotografie. 

Pozndmka: Nektere operacni systemy nepodporuji sluzbu HP Instant 
Share, muzete vsak pouzit software Spravce HP k odesflam fotografii 
rodine a pratelum ve forme pnlohy elektronicke posty. (Dalsf informace 
naleznete v tematu odesldni fotografie nebo obrazku pomoci zanzem 
hp officejet (Macintosh) na str. 57.) 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

* pet snadnych kroku k pouzitf sluzby hp instant share (Windows) na str. 55 

* odesldni fotografie nebo obrazku pomoci zanzem hp officejet (Macintosh) 

na str. 57 

* proc bych se mel registrovat u sluzby hp instant share (Windows)? na 



pet snadnych kroku k pouzitf sluzby hp instant share 
(Windows) 



HP Instant Share se na zarizeni HP PSC 1310 Series (HP psc) pouzfva snadno: 
1 Urcete, kterou fotografii v podtaci se systemem Windows chcete odeslat. 



Naskenujte obrazek pomoci zarizeni HP psc a odeslete jej do programu 
HP Image Zone. 

2 V programu HP Image Zone vyberte obrazek, ktery chcete odeslat. 

3 Na karte HP Instant Share klepnete na polozku Spustit sluzbu HP Instant 
Share. 

4 V okne HP Instant Share vytvorte cil elektronicke posty. 

Pozndmka: Muzete take vytvofit Adresar pro ukladam adres elektronicke 
posty. 

5 Odeslete zpravu elektronicke posty. 



fotografii. 



str. 58 



NEBO 



Konkretm informace o pouzitf sluzby HP Instant Share najdete pomocf 
ndsledujfcfch postupu: 

* pouzitf naskenovaneho obrdzku na str. 56 

* prechod ke sluzbe hp instant share ze sprdvce hp na str. 56 

Poznamka: Aby bylo mozne pouzfvat sluzbu HP Instant Share, pocftac 
musf byt pripojen k Internetu. Uzivatele sluzeb AOL nebo Compuserve se 
musf pfed pouzitfm sluzby HP Instant Share pripojit k poskytovateli 
internetovych sluzeb. 

pouzitf naskenovaneho obrdzku 

Informace o skenovdnf obrdzku najdete v casti pouzitf pro skenovdnf na str. 23. 

1 Polozte pfedlohu Ifcem dolu do leveho prednfho rohu sklenene desky. 

2 Stisknete tlacftko Skenovat. 

V okne Skenovani HP se zobrazi ndhled a Ize provest potfebne upravy. 
Vice informaci o upravach nahledu najdete v napovede k programu 
hp image zone, ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

3 V dialogovem okne Skenovdnf HP Ize obrazek nahledu libovolne 
upravovat. Po dokoncenf uprav klepnete na tlacftko Prijmout. 

Zanzeni HP psc odesle naskenovany obrazek do aplikace HP Image Zone, 
kde se automaticky otevre a zobrazi. 

4 Pokud jste upravili naskenovany obrazek, vyberte jej. 

Poznamka: V programu HP Image Zone naleznete mnoho nastroju pro 
upravu, ktere muzete pouzit k upravam obrdzku a dosdhnout tak 
pozadovanych vysledku. Dalsi informace viz elektronickd ndpoveda 
programu hp image zone, kterd byla doddna se softwarem. 

5 Klepnete na kartu HP Instant Share. 

6 Pokud chcete pouzit sluzbu HP Instant Share, prejdete ke kroku 5 v casti 
prechod ke sluzbe hp instant share ze sprdvce hp na str. 56. 

prechod ke sluzbe hp instant share ze sprdvce hp 

Tato cast se zabyvd pouzfvdnim sluzby elektronicke posty HP Instant Share. 
Fotografie i obrdzky jsou zde souhrnne oznacovdny pojmem obrazek. Vice 
informaci o pouzitf programu Sprdvce HP naleznete v napovede programu 
hp image zone, ktery je doddvdn se softwarem. 

1 Otevfete aplikaci Sprdvce HP. 

2 V aplikaci Sprdvce HP klepnete na polozku HP Image Zone. 

Zobrazi se okno HP Image Zone. 

3 Vyberte obrazek ze slozky, ve ktere je ulozen. 

Poznamka: Dalsf informace viz elektronickd ndpoveda programu hp image 
zone, kterd byla doddna se softwarem. 

4 Klepnete na kartu HP Instant Share. 

5 V oblasti ovlddacfch prvku klepnete na polozku Spustit sluzbu HP Instant 
Share. 

Objevf se obrazovka Pripojenf online v pracovnf oblasti. 

6 Klepnete na tlacftko Dalsf. 

Objevf se obrazovka Jednordzove nastavenf - Oblasti a podmfnky pouzfvdnf. 

hp psc 1310 series 



nastavem a pouzitf sluzby hp instant share 

7 Z rozevfracfho seznamu vyberte vasi zemi nebo oblast. 

8 Pfectete si Podmfnky sluzby, zatrhnete moznost Souhlasfm a klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

Objevf se obrazovka Vybrat sluzbu HP Instant Share. 

9 Vyberte moznost HP Instant Share a el. posta: zaslanf obrazku 
prostfednictvfm elektronicke posty. 

10 Klepnete na tlacftko Dalsi. 

11 Na obrazovce Vytvorit e-mail sluzby HP Instant Share vyplhte pole Komu, 
Od, Predmet a Zprdva. 

Pozndmka: Pro otevfenf a udrzbu adresare elektronicke posty klepnete na 
moznost Adresaf, registrujte se u sluzby HP Instant Share a zfskate moznost 
pouzfvat Passport HP. 

Pozndmka: Pokud chcete odeslat zpravu na vice adres, klepnete na odkaz 
Odeslam e-mailu vice osobam. 

12 Klepnete na tlacftko Dalsi. 
Zobrazf se obrazovka Pfidat titulky. 

13 Zadejte titulek pro digitalnf obrazek a klepnete na tlacftko Dalsi. 

Vase fotografie bude nactena na webovou stranku sluzby HP Instant Share. 
Po nactenf obrazku se zobrazf obrazovka Fotografie byly odeslany e- 
mailem. 

Elektronicka posta byla odeslana spolu s odkazem na zabezpecenou 
webovou stranku, ktera ulozf vasi fotografii na 60 dm. 

14 Klepnete na Dokoncit. 

V prohlfzeci se otevre webova stranka HP Instant Share. 

Z webove stranky muzete vybrat vasi fotografii a vybrat si z fady voleb 

pro zpracovanf. 

odesldni fotografie nebo obrazku pomoci zanzeni hp officejet 
(Macintosh) 

Pokud je zarfzenf HP psc pripojeno k pocftaci Macintosh, muzete odeslat 
fotografii nebo obrazek komukoli, kdo ma ucet elektronicke posty. Elektronickou 
zpravu Ize vytvorit v aplikaci elektronicke posty, nainstalovane ve vasem 
pocftaci stisknutfm tlacftka E-mail (El. posta) v programu HP Gallery 
(Galerie HP). Otevrete program HP Gallery (Galerie HP) z programu 
HP Director (Spravce HP). 

V teto casti naleznete nasledujfcf temata: 

* pouzitf naskenovaneho obrazku na str. 57 

• spusteni elektronicke posty ze spravce hp na str. 58 

pouzitf naskenovaneho obrazku 

Informace o skenovanf obrazku najdete v casti pouzitf pro skenovdnf na str. 23. 

1 Polozte pfedlohu Ifcem dolu do leveho prednfho rohu sklenene desky. 

2 Stisknete tlacftko Skenovat. 
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V okne Skenovam HP se zobrazi nahled a Ize provest potrebne upravy. 
Vice informaci o upravach nahledu najdete v napovede k programu 
hp image zone, ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

3 V dialogovem okne Skenovani HP Ize obrazek nahledu libovolne 
upravovat. Po dokoncem uprav klepnete na tlacitko Prijmout. 

Zanzeni HP psc odesle naskenovany obrazek do aplikace Galerie HP, kde 
se automaticky otevre a zobrazi. 

4 Pokud jste upravili naskenovany obrazek, vyberte jej. 

Pozndmka: V programu Galerie HP je k dispozici mnoho nastroju pro 
upravu, ktere muzete pouzit k upravam obrazku a dosahnout tak 
pozadovanych vysledku. Dalsi informace viz elektronicka napoveda 
programu hp image zone, ktera byla dodana se softwarem. 

5 Klepnete na tlacitko E-mail. 

Otevre se program elektronicke posty na vasem pocitaci Macintosh. 
Nym muzete odeslat obrazky jako prilohu elektronicke posty podle pokynu 
zobrazenych na pocitaci Macintosh. 

spusteni elektronicke posty ze sprdvce hp 

Vice informaci o pouziti programu Spravce HP naleznete v napovede programu 
hp image zone, ktery je dodavan se softwarem. 

1 Otevfete program HP Director (Sprdvce HP) a klepnete na moznost 
HP Gallery (Galerie HP) (OS9). 

NEBO 

Klepnete na HP Director (Sprdvce HP) v doku a vyberte moznost 

HP Gallery (Galerie HP) z oddflu Manage and Share (Sprdva a sdileni) 

v nabfdce HP Director (Sprdvce HP) (OS X). 

Zobrazi se okno Galerie HP. 

2 Vyberte obrazek. 

Dalsi informace viz elektronicka napoveda programu hp image zone, ktera 
byla dodana se softwarem. 

3 Klepnete na tlacitko E-mail (El. posta). 

Otevre se program elektronicke posty na vasem pocitaci Macintosh. 
Nym muzete odeslat obrazky jako prilohu elektronicke posty podle pokynu 
zobrazenych na vasem pocitaci Macintosh. 

proc bych se mel registrovat u sluzby hp instant share 
(Windows)? 

U zarizem HP PSC 1310 Series je registrace uzivatele sluzby HP Instant Share 
pozadovana pouze tehdy, pokud se rozhodnete pouzivat aplikaci Adresaf. 
Uzivatelska registrace je proces pfihlasovani nezavisly na registraci vyrobku HP 
a provadi se pomocf instalacniho programu Passport HP. 

Jestlize zvolfte ulozem adres elektronicke posty a vytvorite distribucni seznam 
v ramci sluzby HP Instant Share v Adresari, budete vyzvani k registraci. 
Registrace je povinna pfed konfigurovamm Adresare a ziskamm pnstupu do 
Adresare pri pristupu do elektronicke posty sluzby HP Instant Share. 
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informace o odstranovani problem u 



Tato cast obsahuje informace o odstranovani problemu se zaffzenfm HP PSC 
1310 Series (HP psc). Jsou zde uvedeny specificke informace tykajfcf se 
problemu pri instalaci a konfiguraci. Provoznf problemy umoznujf resit odkazy 
na online napovedu pro odstranovani problemu. 

Tato cast obsahuje nasledujicf informace: 

• odstranovani problemu pri instalaci na str. 59 

• odstranovani provozmch problemu na str. 65 

odstranovani problemu pri instalaci 

V teto casti jsou uvedeny rady pro odstranovani problemu s instalaci 

a konfiguraci pri nekterych nejcastejsfch problemech tykajfcfch se instalace 
softwaru a hardwaru zaffzenf HP psc a sluzby HP Instant Share. 

V teto casti naleznete nasledujicf temata: 

• odstranovani problemu s instalaci softwaru a hardwaru na str. 59 

• odstranovani problemu s nastavenim sluzby hp instant share na str. 65 

odstranovani problemu s instalaci softwaru a hardwaru 

Pokud se pri instalaci softwaru nebo hardwaru vyskytnou problemy, pomocf nfze 
uvedenych temat vyhledejte mozne fesenf. 

Behem normalnf instalace softwaru zanzeni HP psc probfhajf tyto ukony: 

• Po vlozeni disku CD-ROM HP psc se tento disk automaticky spusti. 

• Probehne instalace softwaru. 

• Soubory se zkopfrujf na pevny disk. 

• Zobrazi se zadost o pripojem zarizeni HP psc. 

• Na obrazovce pruvodce instalaci se zobrazi zelene OK a zaskrtnuti. 

• Zobrazi se vyzva k restartovanf pocftace (nemusf se zobrazit ve vsech 
pripadech). 

• Spusti se proces registrace. 

Pokud nektery z techto bodu nenastane, muze to znamenat problem s instalaci. 
Chcete-li zkontrolovat instalaci na PC, ovefte nasledujicf: 

• Spust'te aplikaci spravce a zkontrolujte, zda jsou zobrazeny nasledujicf 
ikony: sejmout obrazek, sejmout dokument a hp image zone. Informace 

o spustenf aplikace Spravce HP viz pouziti zanzeni hp psc s podtacem na 
str. 6. Pokud se hlavnf ikony nezobrazf okamzite, pockejte nekolik minut, 
nez se zarfzenf HP psc pripojf k pocftaci. Jinak postupujte podle informacf 
v casti Nektere ikony chybf v prostredf spravce hp na str. 62. 
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• Otevrete dialogove okno Tiskarny a zkontrolujte, zda je v seznamu 
uvedeno zarizeni HP psc. 

• Zkontrolujte, zda je na panelu uloh zobrazena ikona HP psc. Tato ikona 
znamena, ze zarizeni HP psc je pfipraveno. 



1. 

i 




odstranovam problemu s instalaci softwaru 

Tato cast slouzf pro feseni problemu, ktere se mohou vyskytnout pri instalaci 
softwaru zarizeni HP psc. 



problem 


moznd pffcina a reseni 


Po vlozeni disku 
CD-ROM do jednotky 
CD-ROM pocitace se 
nic nestane 


postupujte takto 

1 V nabidce Start v systemu Windows klepnete na pnkaz Spustit. 

2 V dialogovem okne Spustit zadejte d:\setup.exe (jestlize vase 
jednotka CD-ROM nema pfifazeno pfsmeno d, zadejte 
odpovfdajfci pfsmeno jednotky) a klepnete na tlacitko OK. 


V prubehu instalace 
se zobrazi obrazovka 
pro kontrolu minimal- 
mch systemovych 
pozadavku 


System nesplhuje minima In \ systemove pozadavky pro instalaci 
softwaru. Klepnutim na polozku Detaily zjistete specificky problem. 
Pred dalsfm pokusem instalovat software opravte problem. 
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problem 



mozna pncina a reseni 



Ve vyzve k pfipojem 
USB se zobrazi 
cerveny symbol X 



postupujte takto 



Zkontrolujte, zda je ovladacf panel pevne pfipojen, pote odpojte 
zarizenf HP psc a opet jej pripojte. 
Dalsi informace o pripojeni krytu panelu naleznete v casti 
Zobrazila se vyzva k nasazeni krytu panelu na str. 64. 

Overte, zda je kabel USB a napajecf kabel spravne pripojen. 




Nasledujfcim zpusobem se ujistete, ze je kabel USB spravne 
instalovan: 

- Odpojte kabel USB a opet jej pripojte. 

- Nepfipojujte kabel USB ke klavesnici nebo k rozbocovaci bez 
napajeni. 

- Ujistete se, ze delka kabelu nepresahuje 3 metry. 

- Pokud je k pocitaci pripojeno vice zarizenf USB, mozna bude 
nutne v prubehu instalace ostatnf zanzenf odpojit. 

Pokracujte v instalaci a na pozadam restartujte pocitac. Pote 
spust'te program spravce a zkontrolujte hlavnf ikony (sejmout 
obrazek, sejmout dokument a hp image zone [Windows] nebo 
hp gallery [Macintosh]). 

Pokud hlavnf ikony nejsou zobrazeny, odeberte software a znovu 
jej nainstalujte podle pokynu uvedenych v casti Nektere ikony 
chybi v prostredf spravce hp na str. 62. 



Zobrazila se zprava 
o vyskytu nezname 
chyby 



Zkuste pokracovat v instalaci. Pokud nelze pokracovat, ukoncete 
a znovu spust'te instalaci. 
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Nektere ikony chybf Pokud se hlavnf ikony nezobrazf, instalace je mozna neuplna. Hlavnf 
v prostfedf ikony jsou sejmout obrazek, sejmout dokument a hp image zone 

spravce hp (Windows) nebo hp gallery (Macintosh). 

Pokud je instalace neuplna, muze byt potfeba odinstalovat a opet 
instalovat software. Nikdy nestaci pouze odstranit programove soubory 
zarfzenf HP psc z pevneho disku. Odeberte je pomocf obsluzneho 
programu pro odinstalovanf, ktery je k dispozici v programove skupine 
zarizeni HP psc. 

postup odinstalovam z pocftace se systemem Windows 

1 Odpojte zarizeni HP psc od pocftace. 

2 Na hlavnim panelu Windows klepnete na Start, Programy nebo 
Vsechny programy (XP), HP, PSC All-ln-One 1310 series, 
Uninstall. 

3 Nakonec se instalujte ovladac tiskarny. 

4 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Pozndmka: Pred pokracovamm v postupu odinstalovanf odpojte 
zanzeni HP PSC od pocftace. 

5 Na dotaz, zda chcete odebrat sdflene soubory, odpovezte Ne. 
Ostatnf programy, ktere pouzfvajf tyto soubory, by nemusely 
spravne fungovat, pokud by tyto soubory byly odstraneny. 

6 Po odinstalovanf softwaru restartujte pocftac. 

7 Chcete-li znovu provest instalaci softwaru, vlozte disk CD-ROM 
zaffzenf HP PSC 1310 Series do jednotky CD-ROM pocftace 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

8 Po instalaci softwaru pripojte zanzeni k pocftaci. Tlacftkem 
Zapnout/Pokracovat zarfzenf HP PSC zapnete. Chcete-li 
pokracovat v instalaci, postupujte podle pokynu na obrazovce 

a podle pokynu, ktere jsou uvedeny v Instalacnfm letaku, ktery je 
soucastf dodavky zaffzenf. 

Po pripojenf a zapnutf zarfzenf HP psc muze byt nutne pockat 
nekolik minut, nez se dokoncf vsechny kroky procesu Plug and 
Play. 

Po dokonceni instalace softwaru se v hlavnim panelu objevf ikona 
Monitor digitalnfho zobrazenf. 

9 Chcete-li ovefit, zda instalace softwaru probehla spravne, 
poklepejte na ikonu Spravce HP na plose. Jestlize se v aplikaci 
Spravce HP zobrazf hlavnf ikony, instalace softwaru probehla 
spravne. 
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problem 


moznd pffcina a reseni 


Nektere ikony 
v prostredf 
spravce hp chybf 
(pokracovani) 


postup odinstalovdnf z pocitace Macintosh 

1 Odpojte zanzenf HP psc od pocitace. 

2 Poklepejte na slozku Applications:HP All-in-One Software 
(AplikaceiHP All-in-One Software). 

3 Poklepejte na polozku HP Uninstaller (Odinstalovdnf HP). 

4 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

5 Po odinstalaci softwaru odpojte zanzenf HP psc a restartujte 
pocftac. 

6 Chcete-li znovu provest instalaci softwaru, vlozte disk CD-ROM 
zarizem HP PSC 1310 Series do jednotky CD-ROM pocitace. 

Pozndmka: Pfi instalaci softwaru postupujte podle pokynu 
v Instalacmm letaku. Nepripojujte zanzenf HP psc k pocftaci, 
dokud nem instalace softwaru hotova. 

7 Na plose otevrete disk CD-ROM, poklepejte na 

instaldtor hp all-in-one a postupujte podle zobrazenych pokynu. 


Obrazovka pro 
registraci se 
nezobrazi 


Spusfte program Registrace produktu ve slozce HP v nabidce Start 
system u Windows. Klepnete na tladtko Start, Programy nebo 
Vsechny programy (XP), HP, PSC All-ln-One 1310 series, Product 
Registration. 


Ikona programu 
Monitor digitalniho 
zobrazenf neni 
zobrazena na panelu 
uloh 


Pokud se na panelu uloh nezobrazi ikona Monitor digitalniho 
zobrazenf, nekolik mi nut pockejte. Pokud se stale nezobrazuje, klepnete 
na okno programu spravce a zkontrolujte, zda jsou v nem zobrazeny 
hlavm ikony. Dalsf informace zfskate v casti Nektere ikony chybi 
v prostredf spravce hp na str. 62. 

Panel uloh se obvykle zobrazuje v pravem spodnim rohu plochy. 




1^*0^^ to A 4:04pm Panel uloh 

ikona Monitoru 
digitalniho 
zobrazenf HP 




Pokud se zobrazf dalsf 
okno s instalacnfmi 
pokyny, instalace se 
zastavf i v prfpade, ze 
je kabel USB zapojen. 


Je mozne, ze kryt panelu nem fadne pripevnen. 
postupujte takto 

1 Zkontrolujte, zda na panelu nem zobrazena chybova zprava 
o pripojem krytu panelu. 

£ v pnpaae poireoy pripojie Kryi paneiu. uaisi iniormace zisKaie 
v casti Zobrazila se vyzva k nasazenf krytu panelu na str. 64. 

3 Zanzenf vypnete a znovu je zapnete. 



uzivatelska pffrucka 
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odstranovdm problemu s instalari hardwaru 

Tato cast slouzf pro reseni problemu, ktere se mohou vyskytnout pfi instalaci 
hardwaru zanzeni HP psc. 



problem 



mozna pncina a reseni 



Zobrazila se vyzva 
k nasazeni krytu 
panelu 



Kryt panelu neni pfipojen, nebo je pripojen nespravne. 

pripojeni krytu panelu 

1 Sejmete lepivy podklad z krytu panelu. 



krok 1 



krok2 




2 Zvednete viko zarizem HP psc. Zarovnejte kryt panelu do 
prohloubeni a pfipevnete jej na misto. 

Pozndmka: Jestlize ovladacf panel neni spravne pripevnen, 
nebude zarizem HP psc spravne fungovat. 



Zanzeni HP psc nelze 
zapnout 



Zkontrolujte, zda je napajeci kabel na obou koncich pevne pripojen 
a pockejte nekolik sekund, nez se zanzeni HP psc zapne. Pokud je 
zanzeni HP psc pripojeno k prodluzovacfmu kabelu s vypinacem, 
ujistete se, zda je vypmac zapnuty. 
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problem 



mozna pncina a reseni 



Port USB nem pripojen 



Pfipojenf pocitace k zarfzenf HP psc pomoci kabelu USB je 
jednoduche. Jednoduse zapojte jeden konec kabelu USB do zadni 
casti pocitace a druhy konec do zadnf casti zarfzenf HP psc. Muzete 
pouzft libovolny port USB v zadnf casti pocitace. 




odstranovdni problemu s nastavenim sluzby hp instant share 

Chyby nastavenf sluzby HP Instant Share (ktere mohou nastat napffklad 
pri nastavovanf Adresafe) jsou popsany v napovede pro jednotlive obrazovky 
sluzby HP Instant Share. Informace tykajfci se odstrahovani provoznich 
problemu jsou uvedeny v casti odstrahovani provoznich problemu na str. 65. 



odstrahovani provoznich problemu 

Cast o odstrahovani problemu se zanzemm hp psc 1310 series v napovede 
programu hp image zone obsahuje tipy pro odstrahovani problemu pro 
nejbeznejsf problemy, ktere souviseji se zanzemm HP psc. Chcete-li zfskat 
pnstup k informacim o odstrahovani problemu na pocitaci s prostfedfm 
Windows, pfejdete do programu Spravce HP, klepnete na moznost Napoveda 
a zvolte moznost Odstrahovani problemu a podpora. Informace o odstrahovani 
problemu jsou k dispozici take pomoci tlacftka Napoveda, ktere se objevuje 
u nekterych chybovych hlasem. 

Chcete-li na pocitaci Macintosh (OS X) zfskat informace o odstrahovani 
problemu, klepnete v doku na ikonu HP Director (Spravce HP) (All-in-One), 
vyberte moznost HP Help (Napoveda HP) v nabfdce HP Director (Spravce HP), 
vyberte polozku HP Image Zone Help a potom v prohlfzeci napovedy klepnete 
na moznost hp psc 1310 series troubleshooting (odstrahovani problemu). 

Mate-li pnstup k sfti Internet, muzete zfskat napovedu na webovem serveru 
spolecnosti HP na adrese: 

www.hp.com/ support 

Webove stranky poskytujf take odpovedi na casto kladene otazky. 



uzivatelska pnrucka 
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odstrahovdni problemu se sluzbou hp instant share 

Zakladni temata odstranovanf problemu se sluzbou HP Instant Share jsou 
uvedena v tabulce dole. Pokud zprfstupnfte webove stranky sluzby HP Instant 
Share, budete mft pro vsechna chybova hlaseni k dispozici napovedu online. 



chybove hlaseni 


moznd pncina a reseni 


Nelze se pripojit 
k Internetu 


Pocftac nenf schopen se pripojit k serveru HP Instant Share pote, co se 
objevi obrazovka Pripojenf online. 

• Zkontrolujte sve pripojeni k Internetu a ujistete, ze jste ve stavu online. 

• Pokud pouzivate firewall, overte spravnost nastaveni serveru proxy 
v prohlfzeci. 


Sluzba HP Instant 
Share je docasne 
nedostupna 


Server HP Instant Share je prave vypnuty z duvodu udrzby. 
• Zkuste se pripojit pozdeji. 


odstrahovdni problemu s portem PictBridge 

Funkcnost portu PictBridge je spravovana pripojenym fotoaparatem, ktery 
podporuje standard PictBridge. Vetsinu navodu najdete v uzivatelske prirucce 
fotoaparatu. Zde jsou uvedeny nektere problemy, ktere mohou nastat pri pouzitf 
portu PictBridge. 


problem 


moznd pncina a reseni 


Po pfipojenf 
fotoaparatu se nic 
nestane 


• Fotoaparat nem kompatibilm se standardem PictBridge nebo nenf 
v rezimu PictBridge. Odpojte fotoaparat a nahlednete do uzivatelske 
prirucky k fotoaparatu, kde se dozvfte, zda je kompatibilm se 
standardem PictBridge. Pokud ano, mela by vam uzivatelska prfrucka 
poradit, jak nastavit fotoaparat do rezimu PictBridge. Pokud vas foto- 
aparat nenf kompatibilm se standardem PictBridge, mozna budete 
muset kvuli tisku fotografif pripojit fotoaparat prfmo k pocftaci. 


Fotoaparat 
neodpovfda 


• Zaffzenf HP PSC rozpozna prftomnost fotoaparatu, ale fotoaparat 
neodpovfda. Odpojte fotoaparat. Vypnete fotoaparat a znovu jej 
zapnete. Pfesvedcte se, ze je v rezimu PictBridge. Znovu fotoaparat 
pripojte. 


Tisk se pferusil 
uprostred fotografie 


• Fotoaparat byl odpojen nebo bylo preruseno napajenf. Nektere 
fotoaparaty se po nekolika minutach samy vypnou, pokud nejsou 
pfipojeny ke zdroji napajenf. Znovu pripojte napajecf kabel foto- 
aparatu a ujistete se, ze je v rezimu PictBridge. Znovu spusfte tisk. 


Fotografie je 
poskozena nebo nenf 
podporovana 


• Pokousfte se tisknout z fotoaparatu obrazek, ktery je poskozeny nebo 
nenf typem obrazku podporovanym zaffzenfm HP PSC. Zkontrolujte 
obrazek ve fotoaparatu a v uzivatelske prirucce vaseho fotoaparatu 
vyhledejte informace o podporovanych typech obrazku. Zarfzenf 
HP PSC akceptuje fotografie ve formatech jpeg nebo tiff. Nastavenf 
typu obrazku naleznete v uzivatelske prirucce fotoaparatu. Vezmete 
v uvahu, ze obrazky ve formatu tiff mohou byt podstatne vetsf nez 
obrazky ve formatu jpeg a mohou se tisknout delsf dobu. 


Netisknou se zadne 
fotografie 


• Mozna bude tfeba pred tiskem vybrat fotografie ve vasem 
fotoaparatu. Vyber fotografif pro tisk naleznete v uzivatelske 
prirucce sveho fotoaparatu. 
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Navstivte informacm centrum hp psc 

Najdete zde vse, co potrebujete k optimal nimu vyuzitf zarizem HP 

• Technicka podpora 

• Informace o spotrebnim materialu a objednavanf 

• Rady k projektum 

• Metody vylepseni produktu 

www.hp.com/ support 
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